
Teja Canela Volcán Avellana Ladrillo

Arena Adobe Salmón claro Terracota Carne

USO: Interior- exterior
ACABADO: Mate, seda, satinado
SECADO: Al tacto 30 mins

REPINTADO: Mín 6 h Máx ilimitado
DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua
RENDIMIENTO: 10-12m2/ L

FORMATOS: 750ML, 4L, 15L
COLORES: BLANCO/ BASE P, BASE D, BASE TR y 
sistema tintométrico JUNOMATIC

USO: Interior- exterior
ACABADO: Mate
SECADO: 2-4 h

REPINTADO: Mín 24 h Máx ilimitado
DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua
RENDIMIENTO: 4-6m2/ L

FORMATOS:  15L 
COLORES: BLANCO/ BASE P, BASE TR y
sistema tintométrico JUNOMATIC

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

CARTA
DE COLOR BIKRIL LUNA

Pintura impermeable para fachadas e interiores, con 
conservantes antimoho

Recomendada para la impermeabilización y decoración en 
superficies debidamente imprimadas de: cemento y 
hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier 
superficie que requiera resistencia a los agentes 
atmosféricos.

Revestimiento pétreo profesional, con conservantes 
antimoho

Recomendado para la protección y decoración de 
superficies minerales a las que se desee proteger de la 
lluvia, humedad, microorganismos y carbonatación, 
además de corregir los defectos de terminación en 
soportes.



Verde oscuro Menta Verde pálido Oro Pistacho

Desierto Rosa Gobi Playa Crema

Marfil Pastel Azul claro Verde óxido Verde tropical

Gris oscuro Gris Carretera Acero Verde claro

Beige claro Trigo Camello Duna Montaña

Rioja Renacimiento Lodo Tierra Barro

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

CARTA
DE COLOR BIKRIL LUNA


