CARTA
DE COLOR

JUNO FACHADAS

Colores de altas prestaciones y fabricacion al instante en
tienda, especialmente formulados para fachadas, soleras,
terrazas, muros y otros exteriores.

F404

F504

Para mas informacion, acércate a tu tienda mas cercana

Descubre cuadl es en juno.es
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JUNO FACHADAS

Colores de altas prestaciones y fabricacion al instante en
tienda, especialmente formulados para fachadas, soleras,
terrazas, muros y otros exteriores.

F405 F406 F407 F408

Para mas informacion, acércate a tu tienda mas cercana

Descubre cuadl es en juno.es
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Colores de altas prestaciones y fabricacion al instante en
tienda, especialmente formulados para fachadas, soleras,
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F505 F506 F507 F508
F605 F606 F607 F608
F109 F110 F1T1
F209 F210 F211
F309 F310 F311

Para mas informacion, acércate a tu tienda mas cercana

Descubre cuadl es en juno.es
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Colores de altas prestaciones y fabricacion al instante en
tienda, especialmente formulados para fachadas, soleras,

terrazas, muros y otros exteriores.

F409 F410 F411 F412

F509 F510 F511 F512

F609 F610 F6l1 F612

F113 Fll4 F115 F116

F213 F214 F215

Para mas informacion, acércate a tu tienda mas cercana

Descubre cuadl es en juno.es




CARTA
DE COLOR

JUNO FACHADAS

Colores de altas prestaciones y fabricacion al instante en
tienda, especialmente formulados para fachadas, soleras,

terrazas, muros y otros exteriores.

F315 F316

F415

F513

F514

F515 F516

F613 F6l4

F615 F616

e Informacidn util para tratamientos de fachadas.

Patologias habituales en fachadas:

Caleo: Capa de polvilo blanco en la superficie de la pintura. Consecuencia de la
degradacion de la superficie de la pintura por la accion de los rayos ultraviolsta.

Microorganismos: Los mas habituales son mohos, hongos y algas, que se forman cuando
las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas para su desarrollo.

Eflorescencias: Sustancias contenidas en el soporte que salen al exterior a consecuencia
de la humedad y las filtraciones, provocando manchas o desprendimientos de pintura.

Manchas: Consecuencia de la contaminacion ambiental, que se deposita en superficies
horizontales y discurre a través de la fachada.

Fisuras y grietas: Consecuencia de esfusrzos de flexion, corte o torsicn a los que
estan sometidos los soportes o por el cuarteado superficial durante & curado. Estas

discontinuidades del recubrdmiento se corwierten en conductoras de humadad hacia el
intericr de la construccion.

Tratamientos:

Revisar el estado general de la fachada antes de comernzar a pintar, poniendo especial
atencion en la blsqueda de las patclogias descritas y el estado de la pintura existente
(aspecto, adherencia, resistencia a la humedad):

Estado del soporte: Himinacion de soporte con mala adherencia y pinturas en mal estado.
Lavado de las fachadas mediante agua proyectada a gran presion. Tratamiento antimoho,
preventivo y curativo.

Fisuras: Solucicnar las fisuras con recubrimientoe elastomeéricos, o en el caso de grietas
aplicar masilla acrilica y plaste de extericr.

Para mas informacion, acércate a tu tienda mas cercana

Descubre cuadl es en juno.es




