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1. ¿Por qué JUNO?
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Soluciones para el profesional y el bricolador, con productos que abarcan toda la gama 
de pintura decorativa, profesional e industrial, herramienta y maquinaria necesarias para su 
aplicación y artículos para la rehabilitación y decoración.

Pinturas y esmaltes fabricados bajo una auditoría de calidad continua (certificada por 
laboratorios independientes nacionales e internacionales) y apostando por la responsabilidad 
medioambiental (normas ISO 9001 e ISO 14001). Avalados con ensayos oficiales recogidos en el 
Código de Edificación, como el de Resbaladicidad en los pavimentos.

Productos formulados a base de resinas epoxi, acrílicas, de poliuretano y clorocaucho. 
Diferentes soluciones para pavimentos con necesidades distintas: exteriores e interiores, en 
edificios públicos y privados, entornos industriales, comerciales y domésticos.

Casi un siglo al frente de la fabricación y distribución de pinturas y barnices para la 
construcción, decoración e industria.

Profesionales especializados en pavimentos continuos, el tratamiento de sus patologías y 
asesoramiento técnico personalizado.

Laboratorio: un departamento técnico con soluciones personalizadas: productos según 
muestra, asesoramiento de sistemas, informes técnicos y de garantías y respuesta a cualquier 
consulta.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO TÉCNICO

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 
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El departamento de Prescripción y Proyectos ofrece asesoramiento y soluciones técnicas a 
todo el profesional que lo necesite de manera GRATUITA.

PRESCRIPCIÓN Y PROYECTOS

Asesoramiento técnico a pie de obra.

Estudio de patologías del soporte.

Diagnóstico del estado del soporte con los tratamientos previos 
a realizar.

Entrega del informe con el sistema de pintado personalizado, 
acompañado de fichas técnicas y certificados.

SERVICIO Y PROXIMIDAD

1

2

3

4

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE
DE

DE

DE

DE

DE
DE

DE

Encuentra tu 
tienda más 
cercana

Red de

TIENDAS propias 
a nivel nacional

Más de 

200 TÉCNICOS 

PROFESIONALES 
especialistas en pintura

EMPRESAS 
HOMOLOGADAS 
POR JUNO 
especializadas en la 
preparación de superficies



2. Pavimentos Continuos
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  Fácil limpieza, 
mantenimiento y reparación

 Sin juntas

 Rápida instalación

 Muy higiénicos

 Soluciones antideslizantes

 Soluciones antiestáticas

  Amplia variedad de 
acabados para decoración

CÓMODOS

  Resistencia a la abrasión

 Resistencia al impacto

 Resistencia a la intemperie

 Durabilidad

RESISTENTES

Los pavimentos continuos permiten cubrir sin juntas una superficie mayor que otras soluciones 
convencionales como la cerámica o el hormigón.

Por sus excelentes características técnicas se utilizan en distintas zonas funcionales de cualquier edificio 
o instalación y en diversos sectores, tanto en entornos industriales como comerciales o domésticos. Así, 
más allá de las aplicaciones en suelos de garajes o pavimentos industriales, cada vez es más habitual el 
uso de pavimentos continuos en lugares como oficinas, tiendas o edificios residenciales.

Según su área de aplicación y el uso que se le vaya a dar, cada pavimento tiene que cumplir con unas 
exigencias, que se regulan mediante certificaciones oficiales. Es el caso, por ejemplo, de un pavimento 
antideslizante o un suelo en un entorno hospitalario. 

6

¿POR QUÉ UN PAVIMENTO CONTINUO?

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

VALOR   EXTRA

El pavimento es el elemento de la edificación que más sufre el deterioro y desgaste 
diario. El tránsito de personas, vehículos, derrame de productos químicos, los rayos 
ultravioleta o la lluvia son solo ejemplos de factores que afectan directamente a su 
desgaste.

Son muchas las posibilidades a la hora de revestir un suelo: madera, cerámica, 
microcemento, baldosa, mármol… y también la pintura.

Almacenes
Garajes y 
aparcamientos

Industrias
Bodegas, fábricas, etc.

Decorativo
Oficinas, viviendas, 
guarderías..



  PAVIMENTOS 77

FASE 1: SOPORTE

FASE 2: REVESTIMIENTO

Garantizar la adherencia al soporte es un punto clave en el proceso de 
pintado de un pavimento continuo. Por ello, la fase de preparación 
previa al revestimiento se hace fundamental para asegurar un soporte 
estable y limpio y un correcto anclaje mecánico.

EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS
(Humedad, fisuras, grasas…)

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL SOPORTE / ASPIRACIÓN

TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS

IMPRIMACIÓN
Sella poros, cohesiona el soporte y asegura la adherencia.

CAPA INTERMEDIA 
Necesaria solo en algunos sistemas, como el multicapa y el 
autonivelante.

ACABADO
Complementa el sistema añadiendo las características finales que se 
requieran (resistencia química o mecánica, resistencia a rayos U.V., 
acabados diferentes, etc. )

FASES EN LA EJECUCIÓN DE UN PAVIMENTO

1

2

3

1

2

3



3. Fases en la ejecución de un pavimento

3.1 Soporte
3.2 Revestimiento

Antes de actuar sobre el pavimento, un profesional especializado de JUNO debe evaluar su estado 
y sus posibles patologías, para asesorar sobre el sistema más adecuado según sus necesidades 
específicas.

Algunas de las patologías más comunes son:

EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS

HUMEDADES

La humedad capilar puede ocasionar fallos en la adhesión 
de la pintura y el denominado ampollamiento osmótico. 

CONTAMINACIÓN

La contaminación del hormigón con grasas o aceites 
afecta a la adherencia del futuro revestimiento.

FISURAS / GRIETAS

Existen diferentes motivos por los que surgen grietas ó 
fisuras, que si no son tratadas convenientemente, pueden 
generar discontinuidad en el pavimento.

PLANIMETRÍA Y NIVELACIÓN

La falta de nivelación de un pavimento puede afectar a su 
uso diario y a la seguridad del mismo.
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La preparación del soporte es la parte más importante en el proceso de aplicación de un 
revestimiento y varía en función de la naturaleza del sustrato. La aplicación de una imprimación 
no exime de dicha preparación, que:

1.  Garantiza la adherencia del futuro revestimiento al soporte existente, eliminando las partes 
sueltas o mal adheridas así como los contaminantes que interfieran en la adhesión al 
revestimiento base.

2.  Evita la aparición de fallos prematuros en el sistema.

3.  Aumenta la vida útil del recubrimiento y en consecuencia de su mantenimiento.

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL SOPORTE



3.1 Soporte
3.2 Revestimiento
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LIJADO DIAMANTADO GRANALLADO FRESADO

En cada caso particular, será necesario determinar el tipo de tratamiento más adecuado en 
función de la naturaleza y el estado del soporte. Los sistemas de preparación de superficies 
pueden variar de un trabajo a otro, siendo los más empleados el lijado, diamantado, granallado 
y fresado. 

Erosión superficial 
de pinturas 
bien adheridas 
para trabajos de 
mantenimiento 
(repintado).

Eliminación de 
rugosidad, de 
pinturas lisas y 
de lechada de 
cemento.

Eliminación de 
lechada y sus 
contaminantes. 
Eliminación de 
revestimientos 
antiguos.

Eliminación de 
revestimientos 
hasta 3mm, de 
hormigón entre 3-10 
mm y reparación de 
pavimentos.

Es de vital importancia que su ejecución sea impecable, y 
una vez terminada, debemos verificar que el soporte quede 
limpio, sin contaminaciones y suficientemente poroso.

TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS

Tras la preparación mecánica y si se hubiera detectado previamente alguna patología, el 
aplicador especializado llevará a cabo su tratamiento. En JUNO contamos con una amplia gama 
de productos para el tratamiento de estas patologías, y un equipo técnico especializado en el 
asesoramiento de las más idóneas.

- +Se ordenan de menos a más invasivos:



3. Fases en la ejecución de un pavimento 
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• Muy buena resistencia química

•  Muy buena resistencia mecánica y 
de compresión

•  Resistencia a la humedad 
superficial 

Podemos clasificar los revestimientos en función del tipo de resina.

Cada resina tiene sus propiedades, y es esencial elegir la resina correcta según el tipo de soporte, el 
uso al que está destinado y las características requeridas.

EPOXI

•  Tendencia al amarilleamiento en 
el exterior si no se sella con un 
esmalte específico.

-

+

POLIURETANO

•  No amarillean (alifático)

•  Flexibilidad

•  Buena resistencia química

•  Buena resistencia mecánica y de 
compresión

•  Resistencia a la humedad superficial 

•  Todas las superficies (acero, 
aluminio, madera, hormigón, PVC)

•  Uso interior y exterior

• Olor (base disolvente)-

+

Uso

•  Excelente comportamiento frente a 
la intemperie

•  Buena resistencia a los álcalis

•  Impermeable al agua

• No amarillea

ACRÍLICO

• Todas las superficies

• Uso interior/exterior

•  Idónea para suelos e instalaciones 
deportivas

• Resistencia mecánica media-

+

Uso

CLOROCAUCHO

•  Resistencia a la humedad 
superficial

• Buena resistencia a los álcalis

• Todas las superficies 

•  Uso interior/ exterior (excepto 
madera exterior) 

•  Idóneo para delineación, también 
en superficies sumergidas

• Escasa flexibilidad

•  Mala compatibilidad con otras 
tecnologías

-

+

Uso

•  Superficies metálicas y de 
hormigón

 • Uso interior

•  Idónea para suelos industriales y 
deportivos

Uso

 3.1  Soporte
3.2 Revestimiento
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5. SISTEMAS EPOXI 

4. Sistemas de pintado

En JUNO disponemos de una amplia variedad de productos para atender a las necesidades 
específicas de cada pavimento.

 5.1 Base al Agua

 5.2 Base al Disolvente

 5.3 Base 100% Sólidos

6. SISTEMAS POLIURETANO  
 6.1 Base al Agua

6.2 Base al Disolvente

7. SISTEMAS ACRÍLICO Y CLOROCAUCHO 

 7.1  Base al Agua

 7.2  Base al Disolvente

 7.3  Otros sistemas acrílicos

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 8.1   Disolventes

 8.2   Agentes antideslizantes 

 8.3   Señalización

 8.4   Nivelación

 8.5   Reparación
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Sistemas 
de pintado
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5. Sistemas Epoxi

5.1 Base al Agua
5.2 Base al Disolvente
5.3 Base 100% Sólidos

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas Imprimación 
Dynapok Agua Suelos

(Cód. 07.160)

10 m2  / L / capa
9 m²/ kg / capa

2 Acabado
2 capas Dynapok Agua 

Suelos
(Cód. 07.1--)

8 m2 / L / capa
6 m²/ kg / capa

Recomendación
Válido para soportes de hormigón, breas, bituminosos y slurrys 
y para para la protección de superficies metálicas expuestas al 
contacto con agua, grasas, ácidos o álcalis diluida. 

Recomendado en general para lugares cerrados con escasa 
ventilación. 

Especialmente indicado para su empleo en pavimentos de garajes, 
aparcamientos interiores o naves industriales. 

Certificado para la industria alimentaria-sanitaria: centros sanitarios, 
quirófanos, laboratorios, conserveras, salas de despiece, cocinas 
industriales…

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

Agua Satinado 15 L y 4 L 55% ±1 %

Secado al tacto Repintado Colores

6-8 horas Mín 24 h / Máx 3 días Blanco / Base (P), Base (TR), rojo inglés, verde y gris

  Excelente adherencia sobre superficies minerales y pinturas viejas
 Alta resistencia mecánica y química
 Alta resistencia al sangrado
  Alta resistencia a la formación de hongos
 Bajo contenido en COV’s
 No tóxico, bajo olor

Características

Aplicación del Sistema 

Dynapok Agua Suelos

Certificados

+ Info

*

AgBB

Certificado para la industria 
alimentaria-sanitaria

*

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES 
HÚMEDAS.

ESMALTE AQUAPUR SUELOS (Cód. 08.34-) 
Esmalte poliuretano al agua. Acabado semibrillante.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras 
(Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251).  
* En función de la planimetría del soporte, permiten 
obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

Esmalte epoxi al agua de 2/C de bajo contenido en COV’s certificado para la industria 
alimentaria-sanitaria.

CLASE 3

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.



2
1

Imprimación
Acabado
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+ Info
5.1  Base al Agua
5.2 Base al Disolvente
5.3 Base 100% Sólidos

Recomendación
Recomendado para la protección de superficies en contacto con 
agua, grasas, ácidos, etc.

También para el pintado de suelos de hormigón en naves 
industriales, parkings, etc. y para la protección de superficies 
metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos.

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos 
de breas y/o asfaltos bituminosos.

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

D-90 (Cód. 50.010) Brillante 15 L 4 L y 1 L 45-50%

Secado al tacto Repintado Colores

5-6 horas Mín 12 h / Máx 3 días Colores: Blanco / Base (P), Base (TR)

  Excelente brillo y dureza
  Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha
  Perfecta nivelación
   Presenta una gran capacidad de penetración en el poro del hormigón, lo que unido al fuerte carácter 
adhesivo de las resinas epoxi, le proporciona muy buen anclaje
  Protege de la erosión a los pavimentos de hormigón sometidos a tráfico intenso, ataques químicos, etc.

Características

Aplicación del Sistema 

Junopoxi

Certificados

Esmalte epoxi al disolvente de 2/C para el sistema tintométrico Junomatic, ideal para 
superficies que requieran un acabado liso y brillante.

CLASE 3

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES 
HÚMEDAS.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático al disolvente. Acabado 
brillante, satinado y mate. Cualquier color con el 
Sistema tintométrico JUNOMATIC.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras 
(Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten 
obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

5. Sistemas Epoxi

*

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

 1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc. (Cód.48.721)

12 m2  / L / capa
12 m²/ kg / capa

------------------- ó --------------------- ----------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes. 

(Cód. 48.725)

17 m2  / L / capa
17 m²/ kg / capa

2 Acabado 2 capas Junopoxi 
(Cód. 88.88-)

9 m²/ L / capa
6,6 m² / kg / capa
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5. Sistemas Epoxi

5.1  Base al Agua
5.2 Base al Disolvente
5.3 Base 100% Sólidos

Pavimyc
Esmalte epoxi al disolvente de 2/C con alta resistencia química y al desgaste.

Recomendación
Excelente dureza y adherencia para prevenir el deterioro prematuro 
del hormigón y la generación de polvo.

Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos 
industriales y no industriales. 

No recomendado para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos 
bituminosos.

Certificados

 Facilita la limpieza de cualquier tipo de manchas superficiales
 Aumenta la dureza y resistencia frente a la abrasión
 Presenta gran capacidad de penetración en el poro del hormigón, muy buen anclaje.
 Colores con excelente cubrición
  Protege de la erosión a pavimentos de hormigón sometidos a: tráfico intenso, ataques químicos, sistemas de 
limpieza energéticos, etc.

Características

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

D-90 (Cód. 50.010) Brillante 15 L y 4 L 45-50% 

Secado al tacto Repintado Colores

5-6 horas Mín 12 h / Máx 24 h Incoloro, Rojo inglés, Verde y Gris

Aplicación del Sistema 

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A 
LOS RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático. Acabado 
brillante, satinado y mate. Cualquier color con 
el Sistema tintométrico JUNOMATIC.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) 
ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES PAVIMYC HB de 250 
micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener 
hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

CLASE 3

+ Info

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

*

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

 1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc (Cód. 48.721)

12 m2/ L / capa
12 m²/ kg / capa

------------------- ó -------------------- ---------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes. 

(Cód. 48.725)

17 m2  / L / capa
17 m²/ kg / capa

2 Acabado 2 capas Pavimyc
(Cód. 07.8--)

6 m2 / L / capa
4,8 m2/ kg / capa
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Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

5 .1  Base al Agua
5.2 Base al Disolvente
5.3 Base 100% Sólidos

5. Sistemas Epoxi

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

No diluir Brillante 20 kg ± 100%

Secado a 20ºC Repintado Colores

7 días Min 24 h / Máx 2 días Colores del sistema tintométrico
JUNOMATIC INDUSTRIAL

Características

Pavimyc HB 
Pintura, autonivelante y multicapa con resinas epoxi 100% sólidos de 2/C para sellar y proteger pavimentos.

Aplicación del Sistema

 Excelente resistencia química
 Todo en 1: pintura, autonivelante y multicapa
 Gran nivel de cubrición
  Regularización de la superficie con bajos consumos
 Elevada resistencia a la abrasión
  Sistema tintométrico JUNOMATIC INDUSTRIAL - Colores RAL al instante
  Sella y protege los pavimentos de hormigón frente a cualquier derrame
  Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha superficial

Recomendación
Recomendado para proteger del desgaste y de los agentes 
químicos las soleras de hormigón y ampliar así su vida útil. 

Para pavimentos interiores en lugares como garajes, almacenes, 
industrias (alimentaria, fábricas…) y también a nivel decorativo en 
oficinas, viviendas o guarderías, entre otros.

UNE-EN 1062-6:2003
UNE-EN 13529:2005
UNE-EN ISO 7783:2019 
UNE-EN ISO 5470-1:2017 

UNE-EN 1062-3:2008 
UNE-EN ISO 6272-1:2012
UNE-EN 1542:2000 
UNE-EN 13892-2:2003 

SISTEMA LISO

Certificados

+ Info

2
1

Imprimación
Acabado

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB 
(Cód. 07.915)

0,3-0,5 kg / m2 / capa

------------------- ó -----------------------------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax 

para soportes no 
absorbentes 
(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2 / kg / capa

2 Acabado liso 2 capas Pavimyc HB 
(Cód. 07.931) 0,25-0,3 kg / m2 / capa



SISTEMA AUTONIVELANTE  1 mm

1
2

SISTEMA MULTICAPA  1mm

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas

 Imprimación Pavimyc HB 
(Cód. 07.915)

0,4-0,7 kg / m2  total

2 Espolvoreo de 
arena

Arena 0,3-0,6 mm ó 
0,7 mm 4 kg / m2

Barrido y aspirado

3 Multicapa 2 capas Pavimyc HB
(Cód. 07.931) 0,35 kg / m2 / capa

1
3

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas Imprimación 

Pavimyc HB 
(Cód. 07.915)

0,3-0,5 kg  / m2 / capa

2
Acabado 
autonivelante
liso

1 parte Pavimyc HB 
(Cód. 07.931)

 + 0,5 partes de arena 
0,1-0,3 mm

1,69 kg / m2 de mezcla 
(1,12 kg / m2 de Pavimyc HB  

(Cód. 07.931) 
+ 0,57 kg / m2 de arena)

SISTEMA ANTIDESLIZANTE * 

2

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación 1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB (Cód. 07.915) 0,3-0,5 kg  / m2 / capa

2 Acabado 
antideslizante

2 capas Pavimyc HB 
(Cód. 07.931)

+ microesferas (Cód. 
07.251)en la 2ª capa

0,25-0,3  kg  / m2 / capa

* El grado de deslizamiento dependerá del estado del soporte

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RAYOS U.V.

PARA INTERIOR: MÁXIMA RESISTENCIA, DUREZA Y 
PROTECCIÓN.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático. Acabado brillante, 
satinado y mate. Cualquier color con el Sistema 
tintométrico JUNOMATIC.

BARNIZ AQUAPUR 2/C (Cód. 82.48-)
Barniz poliuretano alifático al agua. Acabado incoloro 
brillante, satinado y mate.
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Imprimación
1

Acabado

Imprimación
Acabado

ImprimaciónAcabado

Espolvoreo 
de arena

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

2
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6.1 Base al Agua
6.2 Base al Disolvente

 Excelente adherencia sobre superficies minerales
 Excelente adherencia sobre “pinturas viejas”
  Resistencia mecánica y química
 Alta resistencia al exterior

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas Imprimación 
Dynapok Agua Suelos

(Cód. 07.160)

10 m2  / L / capa
9 m2 / kg / capa

2 Acabado
2 capas 

  Esmalte Aquapur Suelos
(Cód. 08.34-)

8 m2  / L / capa
7 m2 / kg / capa

Recomendación
Indicado como capa de sellado y protección en pavimentos de 
sistemas epoxi 100% sólidos. 

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

Agua Satinado alto 15 L y 4 L 48% ± 2%

Secado al tacto Repintado Colores

1-2 horas Mín. 16 horas
Máx. 3 días Sistema Junomatic Decorativo

Características

Aplicación del Sistema 

Esmalte Aquapur Suelos

Certificados

*

AgBB

Acabados complementarios

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

+ Info

6. Sistemas Poliuretano

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

Esmalte poliuretano al agua de 2/C que proporciona una película con gran 
resistencia química al desgaste y gran dureza.



2
1

Imprimación
Acabado
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6 .1  Base al Agua
6.2 Base al Disolvente

Junoretano

 Excelente resistencia en ambientes industriales y marinos
 Amplia disponibilidad de colores
 Excelente comportamiento en exterior

Esmalte poliuretano alifático al disolvente de 2/C para el sistema tintométrico 
Junomatic de máxima resistencia a la intemperie, elevada dureza y excelente 
retención de brillo y color.

Recomendación
Recomendado para el pintado de suelos de hormigón en naves 
industriales e instalaciones deportivas. 

También recomendado para superficies de hormigón, madera, 
metales, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ABS, etc. en ambientes 
industriales y marinos  y muy adecuado para señalización.

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

D-70 (Cód. 50.007) Brillante, Satinado y 
Mate

15 L*, 4 L y 1 L
*Mate no 52-55%

Secado al tacto Repintado Colores

2 horas Mín. 24 horas
Máx. 7 días

Blanco Base (P), Base Transparente (TR) y colores del 
Sistema Tintométrico Junomatic

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

Acabados complementarios

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

+ Info

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc (Cód. 48.721)

12 m2  / L / capa
12 m2  / kg / capa

------------------- ó ----------------------------------------------------------------

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB (Cód. 07.915) 0,3-0,5 kg / m2  /capa

------------------- ó ----------------------------------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes 

(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2  / kg / capa

2 Acabado 2 capas  Junoretano
(Cód. 88.8--)

10 m2  / L / capa
7,8 m2 / kg / capa
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6 . 1  Base al Agua
6.2 Base al Disolvente

Barniz Graf

 Excelente dureza
 Evita la adherencia de suciedad
 Buena resistencia a la abrasión y a la resistencia química

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 capa Barniz Graf

(Cód. 44.270) diluida al 
20% con D-70

12 m2  / L 
12 m2 / kg

2 Acabado
1 capa Barniz Graf

 (Cód. 44.270)
6 m2  / L
6 m2 / kg

Barniz poliuretano alifático al disolvente de 2/C con acabados brillante y satinado de 
alta calidad.

Recomendación
Recomendado para suelos de hormigón en interior.

Ideal para un sellado transparente del hormigón, antipolvo.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

D-70 (Cód. 50.007) Brillante y Satinado 4 L 35%

Secado al tacto Repintado Colores

2 horas Mín. 6 horas
Máx. 24 horas Incoloro

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

+ Info

6. Sistemas Poliuretano

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

 



Sistemas Acrílico y Clorocaucho
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7.1 Base al Agua
7.2 Base al Disolvente
7.3 Otros sistemas acrílicos

  Resistente a la abrasión
  Efecto antipolvo
  Buen poder de penetración y adherencia
  Gran dureza y flexibilidad
  Producto al agua apto para suelos de alquitrán, asfalto y slurry
  Apropiado para lugares con poca ventilación

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 o 2 capas Imprimación 
Dynapok Agua Suelos 

(Cód. 07.160)

10 m² / L / capa
9 m2 / kg / capa

2 Acabado 2 capas Junosol 
(Cód. 06.1--)

8 m2  / L / capa
6 m2 / kg / capa

Recomendación
Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, 
aparcamientos con tráfico ligero, superficies de hormigón o 
asfálticas.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Dilución Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

Agua Mate 15 L y 4 L -

Secado al tacto Repintado Colores

1 hora Mín 24h / Máx 3 días Blanco, Verde frontón, Gris cemento, Rojo turco, Gris 
claro y Amarillo

Características

Aplicación del Sistema 

Junosol

Certificados

Pintura acrílica al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido.

CLASE 3

+ Info

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

7.

Acabados complementarios

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

* 



Sistemas Acrílico y Clorocaucho
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7.1  Base al Agua
7.2 Base al Disolvente
7.3 Otros sistemas acrílicos

Dynamol

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 capa Dynamol 

(Cód. 09.5--) 
diluida al 20% con D-40

8 m2  / L 
6 m2 / Kg 

2 Acabado 2 capas 
Dynamol (Cód. 09.5--) 

8 m2  / L / capa
6 m2  / Kg / capa

Pintura formulada a base de resinas de clorocaucho al disolvente 
monocomponente con alta resistencia a los ácidos y álcalis y de secado rápido.

Recomendación
Recomendada para el pintado y protección de superficies 
de hormigón, señalización y pintado de carreteras, garajes, 
instalaciones deportivas, etc. 

No apto para el pintado de superficies con breas y/o asfaltos 
bituminosos.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

D-40 (Cód. 50.000) Satinado 15 L, 4 L y 750 ML 33%

Secado al tacto Repintado Colores

2 horas Mín. 24 horas
Máx. Ilimitado

Blanco, Rojo tenis, Gris perla, Amarillo y 
Verde frontón

 Resistencia a los álcalis
 Elevada resistencia química
 Secado rápido
 Gran dureza

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

Acabados complementarios

+ Info

7.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

CLASE 3
* 



  PAVIMENTOS 23

7.1  Base al Agua
7.2 Base al Disolvente
7.3 Otros sistemas acrílicos

Características

MAPECOAT TNS
Revestimientos acrílicos al agua de grano fino a base de resinas acrílicas y pigmentos.

Recomendación
Especialmente recomendados para superficies de asfalto y hormigón (previa imprimación) en 
pistas de tenis, campos de juego multiusos y otras pistas deportivas.

Productos

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

Agua Satinado
20 kg 

(*16 kg Extreme)
(*10 kg Primer)

_

Secado al tacto Repintado Colores

Race Track: 30 min. Color y Paint: 12-24 h 
Extreme: 20 h 36 colores disponibles

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación 1 ó 2 capas MAPECOAT TNS Primer EPW 0,150 kgs / m2  / capa

2 Capa de regularización MAPECOAT TNS WHITE

3 Acabado 2 capas  MAPECOAT TNS 0,250 kgs / m2  / capa

Aplicación del Sistema 

MAPECOAT TNS COLOR

Revestimiento coloreado de grano fino 
realizado con resina acrílica base agua y 
arena microgranular de cuarzo. 

MAPECOAT TNS RACE TRACK

Revestimiento coloreado de grano fino 
realizado a base de resina acrílica base 
agua y arena microgranular de cuarzo. 
Secado rápido 30 minutos

MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT 

Capa de regularización semielástica 
en pasta a base de resinas acrílicas en 
base agua y cargas selecionadas, para la 
preparación del soporte…

MAPECOAT TNS EXTREME 2/C

Revestimiento bicomponente a base 
de resina epoxi-acrílica base agua. 
Especialmente recomendado para áreas con 
tráfico rodado y tráfico peatonal intenso.

MAPECOAT TNS PAINT

Revestimiento coloreado de grano fino 
realizado a base de resina acrílica base agua. 

MAPECOAT TNS Primer EPW 

Imprimación epoxi bicomponente base 
agua. Promotor de adherencia sobre 
soportes cementosos absorbentes y porosos 
y/o pavimentos existentes. 

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.



Productos Complementarios
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8.1 Disolventes
8.2 Agentes antideslizantes 
8.3 Señalización
8.4 Nivelación
8.5 Reparación

Esmalte poliuretano alifático al disolvente de 2/C para el sistema 
tintométrico Junomatic de máxima resistencia a la intemperie, elevada 
dureza y excelente retención de brillo y color.

Recomendado para el pintado de suelos de hormigón en naves industriales 
e instalaciones deportivas. 

También recomendado para superficies de hormigón, madera, metales, 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, ABS, etc. en ambientes industriales 
y marinos  y muy adecuado para señalización.

JUNORETANO (pag. 19)

SEÑALIZACIÓN

8.

D-40 Clorocaucho Diluyente para esmalte de clorocaucho y pliolite. (Cód. 50.000)

D-45 Universal Diluyente de uso universal. (Cód. 50.017)

D-70 Poliuretano Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano. (Cód. 50.007)

D-90 Epóxico Diluyente para esmalte epoxi. (Cód. 50.010)

DISOLVENTES

Microesferas antideslizantes para pintura 
para suelos.

Esferas de polipropileno de un diámetro 
medio de 180 micras adecuado para la 
obtención de propiedades antideslizantes 
sobre superficies húmedas.

Añadir un envase de 150 gr por cada 4 L y 4 
envases por cada 15 L.

Certificado con los siguientes productos; 
Dynapok agua suelos (Cód. 07.1--), 
Dynamol (Cód. 09.5--), 
Junosol (Cód. 06.1--), 
Pavimyc (Cód. 07.8--), 
Junoretano (Cód. 88.8--) y 
Junopoxi (Cód. 88.8--).

Blanco (Cód. 07.250) 150 gr

Microesferas de polietileno de un diámetro 
medio de 250 micras adecuadas para la 
obtención de propiedades antideslizantes 
sobre superficies húmedas.

Recomendado como aditivo para obtener una 
resistencia al deslizamiento de hasta  Clase 3 
en el Pavimyc HB 2/C siempre en función de la 
planimetría del soporte.

Añadir un envase de 400 gramos por cada 20 
kg de pintura

Blanco (Cód. 07.251) 400 gr

AGENTES ANTIDESLIZANTES

MICROESFERAS 
ANTIDESLIZANTES

MICROESFERAS 
PAVIMYC HB 2/C
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F1007 Acrílica Blanca Alta Adherencia
Pintura acrílica pura en base solvente, de adherencia especial sobre 
pavimentos difíciles (EN 1871) formulada con resinas acrílicas puras 
(ausencia de sangrado). 

Uso: para señalización de pavimentos con escasa adherencia. Óptima 
adherencia a sustratos difíciles (piedra, adoquín, hormigón pulido…), 
incluso sin empleo de imprimación.

Color: blanco. 

Aplicación: Aplicación manual o mediante pulverización, con o sin 
microesferas de vidrio de post-adición. 

F1009 Acrílica Blanca Especial 
Pintura acrílica base solvente para uso urbano (EN 1871 / PG-3) formulada 
con resinas acrílicas puras (ausencia de sangrado). 

Uso: para señalización urbana: calles, parkings, entornos privados… Óptima 
blancura y resistencia al ensuciamiento, incluso en primera aplicación y 
sobre pavimentos nuevos y recién aplicados.

Color: blanco. 

Aplicación: Aplicación manual o mediante pulverización, con o sin 
microesferas de vidrio de post-adición. 

JUNORETANO (pag. 19)

8 . 1  Disolventes
8.2 Agentes antideslizantes 
8.3 Señalización
8.4 Nivelación
8.5 Reparación

Sikafloor®-310 Rapid Level 
Uso: Interior. Zonas residenciales y no industriales

Espesores: 1 - 20 mm 

Características a destacar: 

  Apto para casi todo tipo de soporte (parquet, baldosas cerámicas, 
revestimientos textiles y elásticos).

 Endurecimiento muy rápido 

  Retracción muy baja, muy altas resistencias mecánicas, curado muy 
rápido.

 Acabado liso

NIVELACIÓN



Productos Complementarios
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Sikadur 31 Adhesivo epoxi bicomponente de bajo contenido en COV (volátiles) para la 
adhesión estructural y la reparación del hormigón.

Adesilex PG1 Adhesivo epóxico para reparaciones, encolado y refuerzo estructural de elementos 
de concreto o concreto armado, piedra natural, mortero y ladrillo.

Eporip Adhesivo epoxídico, bicomponente, para el sellado monolítico de fisuras en 
recrecido

Eporip SCR Resina a base de uretano-silicato bicomponente, de endurecimiento rápido, para el 
sellado de fisuras y juntas en morteros cementosos y para pequeñas reparaciones.

Ardex Fix Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores.

Cimsil A35 Aditivo reológico para morteros, yesos y hormigones que mejora sus propiedades 
tanto en estado fresco como endurecido.

Pangel S9 Aditivo reológico constituido por sepiolita en polvo, de alta eficacia para sistemas 
acuosos.

REPARACIÓN

Sikafloor® Level-16
Uso: Interior. Parkings.

Espesores: 5-15 mm (15-30 mm con la adición de árido)

Características a destacar:

  Relleno, alisado y nivelación de parkings interiores que posteriormente 
se recubran con resinas.

 Con inhibidor de polvo.

 Rápida colocación y secado.

 Baja retracción y adherencia muy alta. 

 Bombeable.

Sikafloor® Level-50
Uso: Pavimentos industriales de interior y exterior.

Espesores: 5-25 mm.

Características a destacar:

  Apto como capa de acabado o puede ser recubierto para proporcionar 
protección mecánica o química adicional. 

 Baja retracción. 

 Buena adherencia y compacidad. 

 Bombeable. 

8.

8 .1  Disolventes
8.2 Agentes antideslizantes 
8.3 Señalización
8.4 Nivelación
8.5 Reparación
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