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1. Pavimentos Continuos

4

 �Fácil limpieza, 
mantenimiento y reparación

 Sin juntas

 Rápida instalación

 Muy higiénicos

 Soluciones antideslizantes

 Soluciones antiestáticas

 �Amplia variedad de 
acabados para decoración

CÓMODOS

 �Resistencia a la abrasión

 Resistencia al impacto

 Resistencia a la intemperie

 Durabilidad

RESISTENTES

Los pavimentos continuos permiten cubrir sin juntas una superficie mayor que otras soluciones 
convencionales como la cerámica o el hormigón.

Por sus excelentes características técnicas se utilizan en distintas zonas funcionales de cualquier edificio 
o instalación y en diversos sectores, tanto en entornos industriales como comerciales o domésticos. Así, 
más allá de las aplicaciones en suelos de garajes o pavimentos industriales, cada vez es más habitual el 
uso de pavimentos continuos en lugares como oficinas, tiendas o edificios residenciales.

Según su área de aplicación y el uso que se le vaya a dar, cada pavimento tiene que cumplir con unas 
exigencias, que se regulan mediante certificaciones oficiales. Es el caso, por ejemplo, de un pavimento 
antideslizante o un suelo en un entorno hospitalario. 

4

¿POR QUÉ UN PAVIMENTO CONTINUO?

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

VALOR   EXTRA

El pavimento es el elemento de la edificación que más sufre el deterioro y desgaste 
diario. El tránsito de personas, vehículos, derrame de productos químicos, los rayos 
ultravioleta o la lluvia son solo ejemplos de factores que afectan directamente a su 
desgaste.

Son muchas las posibilidades a la hora de revestir un suelo: madera, cerámica, 
microcemento, baldosa, mármol… y también la pintura.

AlmacenesGarajes y 
aparcamientos

Industrias
Bodegas, fábricas, etc.

Decorativo
Oficinas, viviendas, 
guarderías..
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FASE 1: SOPORTE

FASE 2: SISTEMAS DE PINTADO

Garantizar la adherencia al soporte es un punto clave en el proceso de 
pintado de un pavimento continuo. Por ello, la fase de preparación 
previa al revestimiento se hace fundamental para asegurar un soporte 
estable y limpio y un correcto anclaje mecánico.

EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS
(Humedad, fisuras, grasas…)

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL SOPORTE Y POSTERIOR ASPIRACIÓN

TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS

IMPRIMACIÓN
Garantiza la adherencia del sistema, sella poros y cohesiona el 
soporte.

CAPA INTERMEDIA 
Solo necesaria en sistemas como el multicapa o el autonivelante.

ACABADO
Garantiza las características finales que requiera el sistema, en 
cuanto a resistencias y acabados. 

SELLADO 
Solo necesaria cuando se quiere complementar el sistema añadiendo 
otras características finales. Por ejemplo, para evitar el amarilleo de 
la resina o proporcionarle un extra de resistencia.

FASES EN LA EJECUCIÓN DE UN PAVIMENTO

1

2

3

1

2

3

4



2. Fases en la ejecución de un pavimento

2.1 Soporte
2.2 Revestimiento

Antes de actuar sobre el pavimento, un profesional especializado de JUNO debe evaluar su estado 
y sus posibles patologías, para asesorar sobre el sistema más adecuado según sus necesidades 
específicas.

Algunas de las patologías más comunes son:

EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS

HUMEDADES

La humedad capilar puede ocasionar fallos en la adhesión de la pintura 
y el denominado ampollamiento osmótico. 
Es necesario que la temperatura ambiente a la hora de aplicar esté 
entre 10º y 30º y que la humedad relativa no sea superioral 75% y la 
temperatura del soporte supere los 3º por encima del punto del rocio.

CONTAMINACIÓN

La contaminación del hormigón con grasas o aceites afecta a la 
adherencia del futuro revestimiento.

FISURAS / GRIETAS

Existen diferentes motivos por los que surgen grietas ó fisuras, que si 
no son tratadas convenientemente, pueden generar discontinuidad 
en el pavimento.

PLANIMETRÍA Y NIVELACIÓN

La falta de nivelación de un pavimento puede afectar a su uso diario y 
a la seguridad del mismo.
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La preparación del soporte es la parte más importante en el proceso de aplicación de un 
revestimiento y varía en función de la naturaleza del sustrato. La aplicación de una imprimación 
no exime de dicha preparación, que:

1. �Garantiza la adherencia del futuro revestimiento al soporte existente, eliminando las partes 
sueltas o mal adheridas así como los contaminantes que interfieran en la adhesión al 
revestimiento base.

2. �Evita la aparición de fallos prematuros en el sistema.

3. �Aumenta la vida útil del recubrimiento y en consecuencia de su mantenimiento.

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL SOPORTE

Además, es necesario comprobar la cohesión y resistencia del soporte. 
(Resistencia mínima de 1’5 N/mm2 o 25 N/mm2 a compresión).



2.1 Soporte
2.2 Revestimiento
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LIJADO DIAMANTADO GRANALLADO FRESADO

En cada caso particular, será necesario determinar el tipo de tratamiento más adecuado en 
función de la naturaleza y el estado del soporte. Los sistemas de preparación de superficies 
pueden variar de un trabajo a otro, siendo los más empleados el lijado, diamantado, granallado 
y fresado. 

Erosión superficial 
de pinturas 
bien adheridas 
para trabajos de 
mantenimiento 
(repintado).

Eliminación de 
rugosidad, de 
pinturas lisas y 
de lechada de 
cemento.

Eliminación de 
lechada y sus 
contaminantes. 
Eliminación de 
revestimientos 
antiguos.

Eliminación de 
revestimientos 
hasta 3mm, de 
hormigón entre 3-10 
mm y reparación de 
pavimentos.

TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS

Tras la preparación mecánica y si se hubiera detectado previamente alguna patología, el 
aplicador especializado llevará a cabo su tratamiento. En JUNO contamos con una amplia gama 
de productos para el tratamiento de estas patologías, y un equipo técnico especializado.

- +Se ordenan de menos a más invasivos:

FLEXIBLE ALTO RENDIMIENTO FÁCIL Y LIMPIO

Es de vital importancia que su ejecución sea impecable, y una vez terminada, debemos verificar 
que el soporte quede limpio, sin contaminaciones y suficientemente poroso.

Alquiler por días

La preparación de la superficie
Fase CLAVE para el éxito de tu proyecto

40-50 m2/h Con aspiradora

Prepáralo con nuestras máquinas diamantadoras 

ALQUILER DE DIAMANTADORA Y ASPIRADORA



2. Fases en la ejecución de un pavimento 
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• Muy buena resistencia química

• �Muy buena resistencia mecánica y 
de compresión

• �Resistencia a la humedad 
superficial 

Podemos clasificar los revestimientos en función del tipo de resina.

Cada resina tiene sus propiedades, y es esencial elegir la resina correcta según el tipo de soporte, el 
uso al que está destinado y las características requeridas.

EPOXI

• �Tendencia al amarilleamiento en 
el exterior si no se sella con un 
esmalte específico.

-

+

POLIURETANO

• �No amarillean (alifático)

• �Flexibilidad

• �Buena resistencia química

• �Buena resistencia mecánica y de 
compresión

• �Resistencia a la humedad superficial 

• �Todas las superficies (acero, 
aluminio, madera, hormigón, PVC)

• �Uso interior y exterior

• Olor (base disolvente)-

+

Uso

• �Excelente comportamiento frente a 
la intemperie

• �Buena resistencia a los álcalis

• �Impermeable al agua

• No amarillea

ACRÍLICO

• Todas las superficies

• Uso interior/exterior

• �Idónea para suelos e instalaciones 
deportivas

• Resistencia mecánica media-

+

CLOROCAUCHO

• �Resistencia a la humedad 
superficial

• Buena resistencia a los álcalis

• Todas las superficies 

• �Uso interior/ exterior (excepto 
madera exterior) 

• �Idóneo para delineación, también 
en superficies sumergidas

• Escasa flexibilidad

• �Mala compatibilidad con otras 
tecnologías

-

+

Uso

• �Superficies metálicas y de 
hormigón

�• Uso interior

• �Idónea para suelos industriales y 
deportivos

Uso

 2.1  Soporte
2.2 Revestimiento

Uso
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SISTEMAS EPOXI	

En JUNO disponemos de una amplia variedad de productos para atender a las necesidades 
específicas de cada pavimento.

1.	 IMPRIMACIONES

2.	SISTEMAS COMPLETOS	

	Base al Agua

	Base al Disolvente

	Base 100% Sólidos

SISTEMAS POLIURETANO 	
	Base al Agua

	Base al Disolvente

SISTEMAS ACRÍLICO Y CLOROCAUCHO	

	Base al Agua

Base al Disolvente
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3. Imprimaciones

IMPRIMACIONES
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Contamos con una amplia gama de imprimaciones para cualquier tipo de soporte.

 Para lugares con escasa ventilación.

 Para soportes cementosos o de hormigón. 

 Para superficies no porosas.

 �Para elaboración de morteros secos, sistemas multicapa y 
reparaciones.

EPOXI AL AGUA

EPOXI AL DISOLVENTE

EPOXI 100% SÓLIDOS

Imprimación Pavimyc

Imprimación Pavimyc HB
Recomendada para acabar con PAVIMYC HB.

Imprigrip

Imprisec

Imprimación Imprimax

Imprimación Dynapok Agua suelos
Recomendada para acabar con DYNAPOK AGUA SUELOS.

 Para superficies porosas

 Para superficies no porosas

(48.725)

(07.918)

(07.917)

(07.915)

(48.721)

(07.160)
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Sistemas 
de pintado
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4. Sistemas Epoxi

4.1 Base al Agua
4.2 Base al Disolvente
4.3 Base 100% Sólidos

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Dynapok Agua Suelos 

(diluida un 30%)
(Cód. 07.160)

10 m2  / L / capa
9 m²/ kg / capa

2 Acabado
2 capas Dynapok Agua 

Suelos
(Cód. 07.1--)

8 m2 / L / capa
6 m²/ kg / capa

Recomendación
Válido para soportes de hormigón, breas, bituminosos y slurrys 
y para para la protección de superficies metálicas expuestas al 
contacto con agua, grasas, ácidos o álcalis diluida. 

Recomendado en general para lugares cerrados con escasa 
ventilación. 

Especialmente indicado para su empleo en pavimentos de garajes, 
aparcamientos interiores o naves industriales. 

Certificado para la industria alimentaria-sanitaria: centros sanitarios, 
quirófanos, laboratorios, conserveras, salas de despiece, cocinas 
industriales…

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

Agua Satinado 15 L y 4 L 55% ±1 %

Secado al tacto Repintado Colores

6-8 horas Mín. 24 h / Máx. 3 días Blanco / Base (P), Base (TR), rojo inglés, verde y gris

 �Excelente adherencia sobre superficies minerales y pinturas viejas
 Alta resistencia mecánica y química
 Alta resistencia al sangrado
 �Alta resistencia a la formación de hongos
 Bajo contenido en COV’s
 No tóxico, bajo olor

Características

Aplicación del Sistema 

Dynapok Agua Suelos

Certificados

+ Info

*

AgBB

Certificado para la industria 
alimentaria-sanitaria

*

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES 
HÚMEDAS.

ESMALTE AQUAPUR SUELOS (Cód. 08.34-) 
Esmalte poliuretano al agua. Acabado semibrillante.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras 
(Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251).  
* En función de la planimetría del soporte, permiten 
obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

Esmalte epoxi al agua de 2/C de bajo contenido en COV’s certificado para la industria 
alimentaria-sanitaria.

CLASE 3

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.



2
1

Imprimación
Acabado
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+ Info
4.1  Base al Agua
4.2 Base al Disolvente
4.3 Base 100% Sólidos

Recomendación
Recomendado para la protección de superficies en contacto con 
agua, grasas, ácidos, etc.

También para el pintado de suelos de hormigón en naves 
industriales, parkings, etc. y para la protección de superficies 
metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos.

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos 
de breas y/o asfaltos bituminosos.

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

D-90 (Cód. 50.010) Brillante 15 L 4 L y 1 L 45-50%

Secado al tacto Repintado Colores

5-6 horas Mín. 12 h / Máx. 3 días Colores: Blanco / Base (P), Base (TR)

 �Excelente brillo y dureza
 �Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha
 �Perfecta nivelación
 ��Presenta una gran capacidad de penetración en el poro del hormigón, lo que unido al fuerte carácter 
adhesivo de las resinas epoxi, le proporciona muy buen anclaje
 �Protege de la erosión a los pavimentos de hormigón sometidos a tráfico intenso, ataques químicos, etc.

Características

Aplicación del Sistema 

Junopoxi

Certificados

Esmalte epoxi al disolvente de 2/C para el sistema tintométrico Junomatic, ideal para 
superficies que requieran un acabado liso y brillante.

CLASE 3

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES 
HÚMEDAS.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático al disolvente. Acabado 
brillante, satinado y mate. Cualquier color con el 
Sistema tintométrico JUNOMATIC.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras 
(Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten 
obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

4. Sistemas Epoxi

*

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

 1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc. (Cód.48.721)

12 m2  / L / capa
12 m²/ kg / capa

------------------- ó --------------------- ----------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes. 

(Cód. 48.725)

17 m2  / L / capa
17 m²/ kg / capa

2 Acabado 2 capas Junopoxi 
(Cód. 88.88-)

9 m²/ L / capa
6,6 m² / kg / capa
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4.1  Base al Agua
4.2 Base al Disolvente
4.3 Base 100% Sólidos

Pavimyc
Esmalte epoxi al disolvente de 2/C con alta resistencia química y al desgaste.

Recomendación
Excelente dureza y adherencia para prevenir el deterioro prematuro 
del hormigón y la generación de polvo.

Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos 
industriales y no industriales. 

No recomendado para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos 
bituminosos.

Certificados

 Facilita la limpieza de cualquier tipo de manchas superficiales
 Aumenta la dureza y resistencia frente a la abrasión
 Presenta gran capacidad de penetración en el poro del hormigón, muy buen anclaje.
 Colores con excelente cubrición
 �Protege de la erosión a pavimentos de hormigón sometidos a: tráfico intenso, ataques químicos, sistemas de 
limpieza energéticos, etc.

Características

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

D-90 (Cód. 50.010) Brillante 15 L y 4 L 45-50% 

Secado al tacto Repintado Colores

5-6 horas Mín. 12 h / Máx. 24 h Incoloro, Rojo inglés, Verde y Gris

Aplicación del Sistema 

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A 
LOS RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático. Acabado 
brillante, satinado y mate. Cualquier color con 
el Sistema tintométrico JUNOMATIC.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) 
ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES PAVIMYC HB de 250 
micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener 
hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

CLASE 3

+ Info

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

*

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

 1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc (Cód. 48.721)

12 m2/ L / capa
12 m²/ kg / capa

------------------- ó -------------------- ---------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes. 

(Cód. 48.725)

17 m2  / L / capa
17 m²/ kg / capa

2 Acabado 2 capas Pavimyc
(Cód. 07.8--)

6 m2 / L / capa
4,8 m2/ kg / capa
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Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

4 .1  Base al Agua
4.2 Base al Disolvente
4.3 Base 100% Sólidos

4. Sistemas Epoxi

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

No diluir Brillante 20 kg ± 100%

Curado total Repintado Colores

7 días Min. 24 h / Máx. 2 días Colores del sistema tintométrico
JUNOMATIC INDUSTRIAL

Características

Pavimyc HB 
Pintura, autonivelante y multicapa con resinas epoxi 100% sólidos de 2/C para sellar y 
proteger pavimentos.

Aplicación del Sistema

 Excelente resistencia química
 Todo en 1: pintura, autonivelante y multicapa
 Gran nivel de cubrición
 �Regularización de la superficie con bajos consumos
 Elevada resistencia a la abrasión
 �Sistema tintométrico JUNOMATIC INDUSTRIAL - Colores RAL al instante
 �Sella y protege los pavimentos de hormigón frente a cualquier derrame
 �Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha superficial

Recomendación
Recomendado para proteger del desgaste y de los agentes químicos 
las soleras de hormigón y ampliar así su vida útil. 

Para pavimentos interiores en lugares como garajes, almacenes, 
industrias (alimentaria, fábricas…) y también a nivel decorativo en 
oficinas, viviendas o guarderías, entre otros.

UNE-EN 1062-6:2003
UNE-EN 13529:2005
UNE-EN ISO 7783:2019 
UNE-EN ISO 5470-1:2017 

UNE-EN 1062-3:2008 
UNE-EN ISO 6272-1:2012
UNE-EN 1542:2000 
UNE-EN 13892-2:2003 

SISTEMA LISO

Certificados

+ Info

2
1

Imprimación
Acabado

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB 
(Cód. 07.915)

0,3-0,5 kg / m2 / capa

------------------- ó -------------------- ---------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes 

(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2 / kg / capa

2 Acabado liso 2 capas Pavimyc HB 
(Cód. 07.931) 0,25-0,3 kg / m2 / capa

CLASE 3



SISTEMA MULTICAPA  2-3 mm
PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB (Cód. 07.915) 0,4-07 kg / m2 / capa

------------------- ó ------------------ ---------------------------------------
1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes 

(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2 / kg / capa

2 Espolvoreo de 
arena

Arena 0,3-0,6 mm ó 
0,7 mm 4 kg / m2

Barrido y aspirado

3 Capa 
intermedia

1 parte
 Pavimyc HB 2/C(Cód. 7931) 
+ 0.5 partes de arena 0.1-0.3 

mm

0.9 kg/m2 de mezcla (0.6 
kg/m2 de Pavimyc HB 2/C

(Cód. 7931)
+ 0.3 Kg/m2 de arena)

4 Espolvoreo de 
arena

Arena 0,3-0,6 mm ó 
0,7 mm 4 kg / m2

Barrido y aspirado

5 Acabado 
multicapa 

2 capas Pavimyc HB
(Cód. 07.931) 0,35 kg / m2 / capa

15

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB 
(Cód. 07.915)

0,3-0,5 kg / m2 / capa

------------------- ó ---------------- ---------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax 

para soportes no 
absorbentes 
(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2 / kg / capa

2
Acabado 
autonivelante
liso

1 parte Pavimyc HB 
(Cód. 07.931)

 + 0,5 partes de arena 
0,1-0,3 mm

1,69 kg / m2 de mezcla 
(1,12 kg / m2 de Pavimyc HB  

(Cód. 07.931) 
+ 0,57 kg / m2 de arena)

2

Acabados complementarios

PARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RAYOS U.V.

PARA INTERIOR: MÁXIMA RESISTENCIA, DUREZA Y 
PROTECCIÓN.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático. Acabado brillante, 
satinado y mate. Cualquier color con el Sistema 
tintométrico JUNOMATIC.

BARNIZ AQUAPUR 2/C (Cód. 82.48-)
Barniz poliuretano alifático al agua. Acabado incoloro 
brillante, satinado y mate.
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Imprimación
1

Acabado

Imprimación
Acabado

Imprimación

Acabado
multicapa

Espolvoreo 
de arena

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

2

3

Capa intermedia
autonivelante

1
2

SISTEMA AUTONIVELANTE  1 mm

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB 
(Cód. 07.915)

0,3-0,5 kg / m2 / capa

------------------- ó -------------------- -------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes 

(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2 / kg / capa

2 Acabado 
antideslizante

2 capas Pavimyc HB 
(Cód. 07.931)

+ microesferas (Cód. 07.251)
en la 2ª capa

0,25-0,3  kg  / m2 / capa

 * El grado de deslizamiento dependerá del estado del soporte

SISTEMA ANTIDESLIZANTE * 

Espolvoreo 
de arena

4
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5.1 Base al Agua
5.2 Base al Disolvente

 Excelente adherencia sobre superficies minerales
 Excelente adherencia sobre “pinturas viejas”
 �Resistencia mecánica y química
 Alta resistencia al exterior

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas Imprimación 
Dynapok Agua Suelos

(Cód. 07.160)

10 m2  / L / capa
9 m2 / kg / capa

2 Acabado
2 capas 

  Esmalte Aquapur Suelos
(Cód. 08.34-)

8 m2  / L / capa
7 m2 / kg / capa

Recomendación
Indicado como capa de sellado y protección en pavimentos de 
sistemas epoxi 100% sólidos. 

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

Agua Satinado alto 4 L 48% ± 2%

Secado al tacto Repintado Colores

1-2 horas Mín. 16 horas
Máx. 3 días Sistema Junomatic Decorativo

Características

Aplicación del Sistema 

Esmalte Aquapur Suelos

Certificados

*

AgBB

Acabados complementarios

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

+ Info

5. Sistemas Poliuretano

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

Esmalte poliuretano al agua de 2/C que proporciona una película con gran 
resistencia química al desgaste y gran dureza.
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Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

5.1 Base al Agua
5.2 Base al Disolvente

Barniz Aquapur

 Gran resistencia al desgaste
 Secado rápido
 Fácil aplicación
 Fácil limpieza
 Gran dureza

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación 1 capa Barniz Aquapur
(Cód. 82.48-) 

10 m2  / L 
10 m2 / kg

2 Acabado 1 capa Barniz Aquapur 
(Cód. 82.48-)

6 m2  / L
6 m2 / kg

Barniz poliuretano al agua de 2/C. Gran resistencia química al desgaste, gran 
dureza y fácil limpieza.

Recomendación
Indicado como capa de sellado y protección en sistemas epoxi de 
interior.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

Agua Brillante, Satinado y 
Mate 4L 35 ± 2 %

Secado al tacto Repintado Colores

30 minutos Mín. 4-6 horas
Máx. 24 horas Incoloro

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

+ Info
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2
1

Imprimación
Acabado

5 .1  Base al Agua
5.2 Base al Disolvente

Junoretano

 Excelente resistencia en ambientes industriales y marinos
 Amplia disponibilidad de colores
 Excelente comportamiento en exterior

Esmalte poliuretano alifático al disolvente de 2/C para el sistema tintométrico 
Junomatic de máxima resistencia a la intemperie, elevada dureza y excelente 
retención de brillo y color.

Recomendación
Recomendado para el pintado de suelos de hormigón en naves 
industriales e instalaciones deportivas. 

También recomendado para superficies de hormigón, madera, 
metales, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ABS, etc. en ambientes 
industriales y marinos  y muy adecuado para señalización.

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

D-70 (Cód. 50.007) Brillante, Satinado y 
Mate

15 L*, 4 L y 1 L
*Mate no 52-55%

Secado al tacto Repintado Colores

2 horas Mín. 24 horas
Máx. 7 días

Blanco Base (P), Base Transparente (TR) y colores del 
Sistema Tintométrico Junomatic

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

Acabados complementarios

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

+ Info

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc (Cód. 48.721)

12 m2  / L / capa
12 m2  / kg / capa

------------------- ó ---------------------- ------------------------------------------
1 ó 2 capas Imprimación 
Pavimyc HB (Cód. 07.915) 0,3-0,5 kg / m2  /capa

------------------- ó ---------------------- ------------------------------------------
 1 ó 2 capas Imprimax para 
soportes no absorbentes 

(Cód. 48.725)

17 m2 / L / capa 
17 m2  / kg / capa

------------------- ó ---------------------- ------------------------------------------
Junoretano (diluido un 10%)

2 Acabado 2 capas  Junoretano
(Cód. 88.8--)

10 m2  / L / capa
7,8 m2 / kg / capa

5. Sistemas Poliuretano
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Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

5 . 1  Base al Agua
5.2 Base al Disolvente

Barniz Graf

 Excelente dureza
 Evita la adherencia de suciedad
 Buena resistencia a la abrasión y a la resistencia química

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 capa Barniz Graf

(Cód. 44.270) diluida al 
20% con D-70

12 m2  / L 
12 m2 / kg

2 Acabado
1 capa Barniz Graf

 (Cód. 44.270)
6 m2  / L
6 m2 / kg

Barniz poliuretano alifático al disolvente de 2/C con acabados brillante y satinado de 
alta calidad.

Recomendación
Recomendado para suelos de hormigón en interior.

Ideal para un sellado transparente del hormigón, antipolvo.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

INTERIOR

D-70 (Cód. 50.007) Brillante y Satinado y 
Mate 4 L 35%

Secado al tacto Repintado Colores

2 horas Mín. 6 horas
Máx. 24 horas Incoloro

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

+ Info

 



Sistemas Acrílico y Clorocaucho
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6.

6.1 Base al Agua
6.2 Base al Disolvente

 �Resistente a la abrasión
 �Efecto antipolvo
 �Buen poder de penetración y adherencia
 �Gran dureza y flexibilidad
 �Producto al agua apto para suelos de alquitrán, asfalto y slurry
 �Apropiado para lugares con poca ventilación

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 o 2 capas Imprimación 
Dynapok Agua Suelos 

(Cód. 07.160)

10 m² / L / capa
9 m2 / kg / capa

2 Acabado 2 capas Junosol 
(Cód. 06.1--)

8 m2  / L / capa
6 m2 / kg / capa

Recomendación
Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, 
aparcamientos con tráfico ligero, superficies de hormigón o 
asfálticas.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Dilución Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

Agua Mate 15 L y 4 L -

Secado al tacto Repintado Colores

1 hora Mín. 24h / Máx. 3 días Blanco, Verde frontón, Gris cemento, Rojo turco, Gris 
claro y Amarillo

Características

Aplicación del Sistema 

Junosol

Certificados

Pintura acrílica al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido.

CLASE 3

+ Info

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

Acabados complementarios

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

* 
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6.1  Base al Agua
6.2 Base al Disolvente

Dynamol

PRODUCTO CONSUMO

1 Imprimación
1 capa Dynamol 

(Cód. 09.5--) 
diluida al 20% con D-40

8 m2  / L 
6 m2 / Kg 

2 Acabado 2 capas 
Dynamol (Cód. 09.5--) 

8 m2  / L / capa
6 m2  / Kg / capa

Pintura formulada a base de resinas de clorocaucho al disolvente 
monocomponente con alta resistencia a los ácidos y álcalis y de secado rápido.

Recomendación
Recomendada para el pintado y protección de superficies 
de hormigón, señalización y pintado de carreteras, garajes, 
instalaciones deportivas, etc. 

No apto para el pintado de superficies con breas y/o asfaltos 
bituminosos.

2
1

Imprimación
Acabado

Uso Disolvente Acabado Tamaños Sólidos en volumen

EXTERIOR
INTERIOR

D-40 (Cód. 50.000) Satinado 15 L, 4 L y 750 ML 33%

Secado al tacto Repintado Colores

2 horas Mín. 24 horas
Máx. Ilimitado

Blanco, Rojo tenis, Gris perla, Amarillo y 
Verde frontón

 Resistencia a los álcalis
 Elevada resistencia química
 Secado rápido
 Gran dureza

Características

Aplicación del Sistema 

Certificados

Acabados complementarios

+ Info

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras (Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 
* En función de la planimetría del soporte, permiten obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

CLASE 3
* 



Productos Complementarios
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7.

D-40 Clorocaucho Diluyente para esmalte de clorocaucho y pliolite. (Cód. 50.000)

D-45 Universal Diluyente de uso universal. (Cód. 50.017)

D-70 Poliuretano Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano. (Cód. 50.007)

D-90 Epóxico Diluyente para esmalte epoxi. (Cód. 50.010)

DISOLVENTES

AGENTES ANTIDESLIZANTES Y ÁRIDOS

MICROESFERAS 
ANTIDESLIZANTES

Microesferas antideslizantes para pintura 
para suelos.

Esferas de polipropileno de un diámetro 
medio de 180 micras adecuado para la 
obtención de propiedades antideslizantes 
sobre superficies húmedas.

Certificado con los siguientes productos; 
Dynapok agua suelos (Cód. 07.1--), 
Dynamol (Cód. 09.5--), 
Junosol (Cód. 06.1--), 
Pavimyc (Cód. 07.8--), 
Junoretano (Cód. 88.8--) y 
Junopoxi (Cód. 88.8--).

Blanco (Cód. 07.250)

Formato: envase 150 gr y 600 gr

Añadir a la pintura en proporción:
4 L (1 x 150 gr)
15 L (1 x 600 gr) ó (4 x 150 gr)

MICROESFERAS 
PAVIMYC HB 2/C

Microesferas de polietileno de un diámetro 
medio de 250 micras adecuadas para la 
obtención de propiedades antideslizantes 
sobre superficies húmedas.

Recomendado como aditivo para obtener una 
resistencia al deslizamiento de hasta  Clase 3 
en el Pavimyc HB 2/C siempre en función de la 
planimetría del soporte.

Blanco (Cód. 07.251)

Formato: envase 400 gr

Añadir un envase de 400 gramos por cada 20 
kg de pintura.

ÁRIDO DE SÍLICE Cuarzo natural cortado, lavado y limpio de 
arcillas y materias orgánicas.

Propiedades:
Cuarzoarenita detrítica de alta pureza.

Gran esfericidad y homogeneidad del 
grano, con una curva fija y estable.
Gran resistencia a los agentes atmosféricos, 
radiación UV, abrasión y otros daños 
mecánicos. Aporta elevadas resistencias 
mecánicas y químicas.
Los revestimientos resultantes aportan una 
gran durabilidad, fácil mantenimiento y 
limpieza.

Formato: Saco 25 kg

• �Granulometría 0,1-0,3 mm: perfecta para 
sistemas autonivelantes

• �Granulometría 0,3-0,6 mm: perfecta para 
espolvoreo en sistemas multicapa.
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Esmalte poliuretano alifático al disolvente de 2/C para el sistema 
tintométrico Junomatic de máxima resistencia a la intemperie, elevada 
dureza y excelente retención de brillo y color.

Recomendado para el pintado de suelos de hormigón en naves industriales 
e instalaciones deportivas. 

También recomendado para superficies de hormigón, madera, metales, 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, ABS, etc. en ambientes industriales 
y marinos  y muy adecuado para señalización.

Consultar ficha de producto en página 19.

JUNORETANO

SEÑALIZACIÓN
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Sistema epoxi 100% sólidos 
para sellar y proteger pavimentos

PAVIMYC HB

Con un solo producto, permite 
conseguir diferentes sistemas para 

revestimientos continuos: 

• pintado liso • antideslizante 
• autonivelante • multicapa

TODO EN UNO

IDEAL para:
garajes, almacenes, fábricas, 

bodegas, viviendas, etc.

EPOXI

100% 
SÓLIDOS

+190 colores al instante con el sistema tintométrico JUNOMATIC



Soluciones para todo tipo de pavimentos

Algunos proyectos en los que inspirarse

Descargables

…¡y mucho más!

Entra en nuestra web, donde encontrarás:

Garajes y parkings

Renovación completa del 
parking de una conocida cadena 
de supermercados

Fichas Técnicas

Pintura Certificada con No 
Toxicidad para el pavimento de 
un obrador

Fichas de producto

Pavimento autonivelante en 
nuestra tienda de Santander

Catálogos

Industriales Decorativos Deportivos y urbanos Ambientes sanitarios

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser 

considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los 

productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa 

suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de 

responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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F i cha Té cni ca

 PAVIMYC HB 2/C 

Código: 07931   PAVIMENTOS 

Revestimiento 100 % sólidos formulado a base de resinas epoxi y pigmentos que le 

confieren una alta resistencia química y dureza.  

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento 100% sólidos formulado a base de resinas epoxi modificadas. PAVIMYC HB 2/C permite conseguir con un solo 

producto diferentes sistemas para revestimientos continuos (liso, antideslizante, multicapa o autonivelante).  

 USO: INTERIOR 

PAVIMYC HB 2/C está recomendado como: 

- Capa de sellado liso o antideslizante en soportes cementosos o de hormigón.

- Capa intermedia en sistemas autonivelantes 

En lugares como garajes, parkings, bodegas, almacenes, fábricas, etc.   

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas y/o asfaltos bituminosos.  

Para más información ver resto de apartados indicados en esta ficha técnica. 

PROPIEDADES 

• Fácil aplicación. 

• Gran nivel de cubrición 

• Regularización de la superficie con bajo consumo de producto

• Muy buena adherencia. 

• Excelente resistencia química y mecánica.

• Excelente dureza. 

• Protege de la erosión a los pavimentos de hormigón. 

• Sella y protege a los pavimentos de hormigón frente a derrames de productos de variada naturaleza. 

• Facilita la limpieza de cualquier tipo de manchas superficiales.

CERTIFICACIONES 

• Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono UNE-EN 1062-6:2008

• Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. Método de la cápsula. UNE-EN ISO 7783:2019

• Determinación de la permeabilidad al agua líquida UNE-EN 1062-3: 2008

• Determinación de la adhesión por tracción directa UNE-EN 1542:2000

• Resistencia a fuertes ataques químicos UNE-EN 13529:2005

• Determinación de la resistencia a la abrasión. Aparato de ensayo de abrasión Taber. UNE-EN ISO 5470-1:2017

• Ensayos de deformacion rápida (resistencia al impacto). Ensayo de caída de una masa con percutor de gran superficie 

UNE-EN ISO 6272-1:2012.

• Métodos de ensayo de materiales para soleras continuas. Determinación de la resistencia a flexión y a compresión. UNE-

EN 13892-2:2003

• Resistente al fuego Ignifugo B fl s1

• Marcado CE

F icha Técn ica  
JUNOSOL 
Código: 06162  Suelos 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 
El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 
una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 
suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 
documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 
de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 
JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es 
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DESCRIPCIÓN 

Pintura al agua de gran adherencia y resistencia a la abrasión. Formulada a 

base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza. Ideal para el 

pintado de suelos a los que aporta excelente propiedades mecánicas y efecto 

antipolvo.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos de 

tráfico ligero y superficies de hormigón o asfálticas. Al ser un producto de fase 

acuosa puede ser aplicado sobre productos asfálticos sin problemas de 

sangrado. 

PROPIEDADES 

• Resistente a la abrasión 

• Efecto antipolvo 

• Buen poder de penetración y adherencia  

• Gran dureza y flexibilidad 

• Producto al agua apto para suelos de alquitrán, asfalto y slurry 

• Apropiado para lugares con poca ventilación 

CERTIFICACIONES 

• Resistencia al deslizamiento: Clase 3 con MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
(Cod. 07250). UNE-ENV 12633, Anexo A 

• Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1 
  

Acabado: Semimate 

Color: Blanco, Verde frontón, Rojo tenis, Amarillo, Gris 
cemento, Gris claro 

Viscosidad: Mínimo 100 P S/FR1007 
 

Densidad:  1,35 ± 0,05 g/cc S/FR1001 (según color) 
 

Secado: Al tacto 1 hora

Repintado mínimo:  6 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Agua

Rendimiento: 8 m2/L (por mano)

Punto de inflamación: No inflamable
 

Contenido en COV: Máximo 30 g/l
 

 06162 BLANCO 06150 VERDE FRONTÓN
 06160 ROJO TENIS 06166 AMARILLO
 06163 GRIS CEMENTO 06164 GRIS CLARO 

 
Formato: 4 / 15 L 

F i cha Técn ica  DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C 
Código: 07132  Suelos 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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DESCRIPCIÓN 
Esmalte epoxi al agua 2 componentes. Formulado a base de resina epoxi con 

alta resistencia química y gran dureza. Recomendado para lugares con escasa 

ventilación, evitando atmósferas con alta toxicidad. Baja emisión de 

compuestos orgánicos volatiles de acuerdo a la legislación francesa A+ y el 

Agbb Aleman.  

 USO: INTERIOR 
Recomendado como recubrimiento de hormigón en la industria en general y en 

especial en la industria alimentaria, en paredes interiores de hospitales, duchas,  

al ser el agua el único disolvente. Sobre hormigón donde no sea posible eliminar 

totalmente la humedad del fondo. En lugares cerrados sin ventilación donde la 

aplicación de pinturas convencionales con disolventes orgánicos crearía una 

atmósfera de alta toxicidad, como aparcamientos interiores, naves industriales, 

etc.  
Como esmalte de terminación para la protección de superficies metálicas 

expuestas al contacto con agua, grasas, ácidos o álcalis diluidas.  

Como imprimación o capa intermedia para el sellado de humedades y 

productos asfálticos como breas, bituminosos y slurrys. PROPIEDADES 
 Excelente adherencia sobre superficies minerales 
 Excelente adherencia sobre "pinturas viejas" 
 Resistencia mecánica y química  Alta resistencia al sangrado  Alta resistencia a la formación de hongos 

 Las propiedades de este esmalte hacen muy adecuado su empleo en 

pavimentos de garajes, aparcamientos interiores, etc 
 Muy recomendable su utilización en paredes interiores de hospitales, duchas, 

industrias de la alimentación, etc  Puede utilizarse sobre productos asfálticos como breas, bituminosos y slurrys 

 Apropiado para lugares con poca ventilación 
 Bajo contenido en COV 

CERTIFICACIONES 
 Resistencia al deslizamiento: Clase 3 con MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES (Cod. 07250). 

UNE-ENV 12633, Anexo A  Resistencia al deslizamiento: Clase 3 con árido espolvoreado de 0.3 mm. UNE-ENV 12633, 

Anexo A 
 Reacción al fuego: BFL-S1. UNE 13501-1 
 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) según la norma ISO 16000-

6:2006 para establecer una clasificación según los criterios establecidos en el esquema 

AgBB 2018 y según los criterios establecidos en el decreto Nº 2011-321 del 23 de marzo de 

2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. . 

 No toxicidad: Migración de ciertos elementos. EN 71-3:2013 +A2:2017 

Acabado: Satinado 
Color: Blanco, Rojo Inglés, Verde, Gris y Sistema 
Junomatic 

Viscosidad: Mínimo 18 P S/FR1007 

 

Densidad:  1,3 ± 0,15 gr/cc S/FR1001 (según color) 
 

Secado: Al tacto 6-8 horas
Repintado mínimo:  24 horas

Repintado máximo:  3 días
Diluyente:  Agua

Rendimiento: 8 m2/L (por mano) (70 micras secas)
 

Sólidos en volumen: 55 ± 1 % Teórico BlancoPunto de inflamación: No inflamableMezcla A/B en volumen: 4:1
Mezcla A/B en peso: 84,5:15,5

Vida de la mezcla: max 60 min

 

Contenido en COV: Máximo 30 g/l

 

 07132 BLANCO/ BASE P       07133 BASE TR 
 07145 GRIS 

 

 

Formato: 4 / 15 L 

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

Uso
Disolvente

Acabado
Tamaños

Sólidos en volumen
INTERIOR

No diluir
Brillante

20 kg

± 100%

Secado a 20ºC
Repintado

Colores

7 días
Min 24 h / Máx 2 días Colores del sistema tintométricoJUNOMATIC INDUSTRIAL

Características

Pintura, autonivelante y multicapa con resinas epoxi 

100% sólidos de 2/C para sellar y proteger pavimentos.

 Excelente resistencia química Todo en 1: pintura, autonivelante y multicapa

 Gran nivel de cubrición  Regularización de la superficie con bajos consumos

 Elevada resistencia a la abrasión
  Sistema tintométrico JUNOMATIC INDUSTRIAL - Colores RAL al instante

  Sella y protege los pavimentos de hormigón frente a cualquier derrame

  Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha superficial

RecomendaciónRecomendado para proteger del desgaste y de los agentes químicos 

las soleras de hormigón y ampliar así su vida útil. 

Para pavimentos interiores en lugares como garajes, almacenes, 

industrias (alimentaria, fábricas…) y también a nivel decorativo en 

oficinas, viviendas o guarderías, entre otros.
UNE-EN 1062-6:2003UNE-EN 13529:2005UNE-EN ISO 7783:2019 UNE-EN ISO 5470-1:2017 

UNE-EN 1062-3:2008 UNE-EN ISO 6272-1:2012UNE-EN 1542:2000 UNE-EN 13892-2:2003 

Certificados

  PAVIMENTOS

Pavimyc HBautonivelante 

+ Info

Acabados complementariosPARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN 

FRENTE A LOS RAYOS U.V. PARA INTERIOR: MÁXIMA RESISTENCIA, 

DUREZA Y PROTECCIÓN. PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN 

SUPERFICIES HÚMEDAS.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático. 
Acabado brillante, satinado y mate. 
Cualquier color con el Sistema 
tintométrico JUNOMATIC.

BARNIZ AQUAPUR 2/C (Cód. 82.48-)
Barniz poliuretano alifático al agua. 
Acabado incoloro brillante, satinado 
y mate.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
de 180 micras (Cód. 07.250) ó 
MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 

*  En función de la planimetría 
del soporte, permiten obtener 
hasta un clase 3 de resistencia al 
deslizamiento.

1

2

PRODUCTO
CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas Imprimación Pavimyc HB (Cód. 07.915) 0,3-0,5 kg  / m2 / capa

2
Acabado autonivelanteliso

1 parte Pavimyc HB (Cód. 07.931) + 0,5 partes de arena 0,1-0,3 mm

1,69 kg / m2 de mezcla (1,12 kg / m2 de Pavimyc HB  (Cód. 07.931) + 0,57 kg / m2 de arena)

Imprimación

Acabado

Aplicación del Sistema

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.

Uso
Disolvente

Acabado
Tamaños

Sólidos en volumen
INTERIOR

No diluir
Brillante

20 kg

± 100%

Secado a 20ºC
Repintado

Colores

7 días
Min 24 h / Máx 2 días Colores del sistema tintométricoJUNOMATIC INDUSTRIAL

Características

Pintura, autonivelante y multicapa con resinas epoxi 

100% sólidos de 2/C para sellar y proteger pavimentos.

Aplicación del Sistema

 Excelente resistencia química Todo en 1: pintura, autonivelante y multicapa

 Gran nivel de cubrición  Regularización de la superficie con bajos consumos

 Elevada resistencia a la abrasión
  Sistema tintométrico JUNOMATIC INDUSTRIAL - Colores RAL al instante

  Sella y protege los pavimentos de hormigón frente a cualquier derrame

  Facilita la limpieza de cualquier tipo de mancha superficial

RecomendaciónRecomendado para proteger del desgaste y de los agentes químicos 

las soleras de hormigón y ampliar así su vida útil. 

Para pavimentos interiores en lugares como garajes, almacenes, 

industrias (alimentaria, fábricas…) y también a nivel decorativo en 

oficinas, viviendas o guarderías, entre otros.
UNE-EN 1062-6:2003UNE-EN 13529:2005UNE-EN ISO 7783:2019 UNE-EN ISO 5470-1:2017 

UNE-EN 1062-3:2008 UNE-EN ISO 6272-1:2012UNE-EN 1542:2000 UNE-EN 13892-2:2003 

Certificados

2
1

Imprimación

Acabado

PRODUCTO
CONSUMO

1 Imprimación

1 ó 2 capas Imprimación Pavimyc HB (Cód. 07.915) 0,3-0,5 kg / m2 / capa
------------------- ó -------------------- ---------------------------------------

 1 ó 2 capas Imprimax para soportes no absorbentes (Cód. 48.725)
17 m2 / L / capa 17 m2 / kg / capa2 Acabado liso 2 capas Pavimyc HB (Cód. 07.931) 0,25-0,3 kg / m2 / capa

  PAVIMENTOS

Pavimyc HBpintado/ liso 

+ Info

Acabados complementariosPARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN 

FRENTE A LOS RAYOS U.V. PARA INTERIOR: MÁXIMA RESISTENCIA, 

DUREZA Y PROTECCIÓN. PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN 

SUPERFICIES HÚMEDAS.

JUNORETANO 2/C (Cód. 88.8--)
Esmalte poliuretano alifático. 
Acabado brillante, satinado y mate. 
Cualquier color con el Sistema 
tintométrico JUNOMATIC.

BARNIZ AQUAPUR 2/C (Cód. 82.48-)
Barniz poliuretano alifático al agua. 
Acabado incoloro brillante, satinado 
y mate.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
de 180 micras (Cód. 07.250) ó 
MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 
PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251). 

*  En función de la planimetría 
del soporte, permiten obtener 
hasta un clase 3 de resistencia al 
deslizamiento.

  PAVIMENTOS

PRODUCTO
CONSUMO

1 Imprimación
1 ó 2 capas Imprimación Dynapok Agua Suelos(Cód. 07.160)

10 m2  / L / capa9 m²/ kg / capa
2 Acabado 2 capas Dynapok Agua Suelos

(Cód. 07.1--)
8 m2 / L / capa6 m²/ kg / capa

RecomendaciónVálido para soportes de hormigón, breas, bituminosos y slurrys 

y para para la protección de superficies metálicas expuestas al 

contacto con agua, grasas, ácidos o álcalis diluida. 

Recomendado en general para lugares cerrados con escasa 

ventilación. 
Especialmente indicado para su empleo en pavimentos de garajes, 

aparcamientos interiores o naves industriales. 

Certificado para la industria alimentaria-sanitaria: centros sanitarios, 

quirófanos, laboratorios, conserveras, salas de despiece, cocinas 

industriales…

2
1

Imprimación

Acabado

Uso
Disolvente

Acabado
Tamaños

Sólidos en volumen
INTERIOR

Agua
Satinado

15 L y 4 L
55% ±1 %

Secado al tacto
Repintado

Colores

6-8 horas
Mín 24 h / Máx 3 días Blanco / Base (P), Base (TR), rojo inglés, verde y gris

  Excelente adherencia sobre superficies minerales y pinturas viejas

 Alta resistencia mecánica y química
 Alta resistencia al sangrado  Alta resistencia a la formación de hongos

 Bajo contenido en COV’s No tóxico, bajo olor

Características

Aplicación del Sistema 

Dynapok Agua Suelos

Certificados

+ Info

*

AgBB

Certificado para la industria 
alimentaria-sanitaria

*

Acabados complementariosPARA EXTERIOR: MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 

RAYOS U.V.

PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES 

HÚMEDAS.

ESMALTE AQUAPUR SUELOS (Cód. 08.34-) 

Esmalte poliuretano al agua. Acabado semibrillante.

MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES de 180 micras 

(Cód. 07.250) ó MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 

PAVIMYC HB de 250 micras (Cód. 07.251).  

* En función de la planimetría del soporte, permiten 

obtener hasta un clase 3 de resistencia al deslizamiento.

Esmalte epoxi al agua de 2/C de bajo contenido en COV’s 

certificado para la industria alimentaria-sanitaria.

CLASE 3

Los consumos expresados son orientativos y pueden variar en función de la rugosidad del soporte.



Barrio Saconi, 10 - 48950 Erandio (Bizkaia) - SPAIN
Tfno.: +34 944 670 062

infoweb@juno.es
www.juno.es

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927


