
CATÁLOGO

HERRAMIENTAS
EFICIENCIA Y PRECISIÓN EN TODO EL PROCESO DE PINTURA“

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

RODILLOS

BROCHERÍA

ÚTILES PARA APLICACIÓN

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

ABRASIVOS

REPARACIÓN DE SUPERFICIES

PROTECCIÓN PERSONAL



2   CATALOGO HERRAMIENTAS



3  CATALOGO HERRAMIENTAS

RODILLOS.....................................................................................................................................05

GAMA PREMIUM

GAMA PROFESIONAL

RECAMBIOS 15 CM

RECAMBIOS MINI

VARILLAS

BROCHERÍA ...............................................................................................................................13
PALETINAS

BROCHAS

ÚTILES PARA LA APLICACIÓN ..................................................................... 16
ESPÁTULAS

ALARGADORES Y ESCALERAS

OTROS

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES....................................................................21

ABRASIVOS................................................................................................................................24

REPARACIÓN DE SUPERFICIES.................................................................. 26

PROTECCIÓN PERSONAL....................................................................................28

Índice





HERRAMIENTA

RODILLOS

GAMA PREMIUM

GAMA PROFESIONAL

RECAMBIOS 15 CM 

RECAMBIOS MINI

VARILLAS



GAMA PREMIUM GAMA PROFESIONAL

RODILLOSHERRAMIENTAS 
PARA LA PINTURA

6   CATALOGO HERRAMIENTAS

Rodillo bicolor acolchado 60
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C21012 60 mm. 22 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida
• Altura del tejido: 21 mm
• �Fabricado por el sistema tradicional cosido con 

doble cojinete
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• Acolchado interior de 5 mm
• �Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para su uso en superficies rugosas (fachadas, 
suelos, muros de cemento) ya que su acolchado interior 
y laterales con tejido de poliamida facilitan la aplicación.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas por su alto rendimiento y gran 
capacidad de carga.

Rodillo lana merina 60
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C11522 60 mm. 22 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido lana merina natural
• Altura del tejido: 24 mm
• �Fabricado por el sistema tradicional cosido con 

doble cojinete
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• Acolchado interior de 5 mm
• �Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies tanto lisas como 
rugosas.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas y temples en fachadas e interiores.
Se recomienda limpiar después de su uso, escurrir el 
rodillo y colgarlo para su secado.

Rodillo hilo fachadas redondo 50
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C12022 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

C12018 50 mm. 18 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida
• Altura del tejido: 19 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• �Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para superficies rugosas (fachadas, suelos, muros de 
cemento).

RECOMENDADO
Pinturas plásticas, epoxis y resinas de poliéster por su alto 
rendimiento y gran capacidad de carga.

Rodillo antigota redondo 50
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C12522 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

C12518 50 mm. 18 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida
• Altura del tejido: 12 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• �Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para superficies lisas, especialmente en interiores, 
debido a su sistema antigoteo.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas, epoxis y resinas de poliéster.

Rodillo microfibra 50
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C14122 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido microfibra  hilo continuo
• Altura del tejido: 11 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• �Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para superficies lisas, yesos, cementos y pladur por 
su gran retención y rendimiento.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas.
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Rodillo hilo 50
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C13022 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

C13018 50 mm. 18 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido poliacrílico
• Altura del tejido: 19 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• �Mango anatómico (polipropileno)

TERMOFUSIÓN
APLICACIÓN
Ideal para superficies rugosas (fachadas, suelos, muros de 
cemento).

RECOMENDADO
Pinturas plásticas epoxis y resinas de poliéster.

Rodillo antigota 50
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C13522 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

C13518 50 mm. 18 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido poliacrílico
• Altura del tejido: 12 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• �Mango anatómico (polipropileno)

TERMOFUSIÓN
APLICACIÓN
Ideal para superficies lisas, especialmente en interiores 
debido a su sistema antigoteo.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas epoxis y resinas de poliéster.

Rodillo suelos
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

14022 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida texturadas
• Altura del tejido: 11 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 50 mm)
• �Mango anatómico (polipropileno)

TERMOFUSIÓN

APLICACIÓN
Ideal para suelos y pavimentos debido a su gran duración. 
Acabados finos.

RECOMENDADO
Epoxis y resinas de poliéster.

Rodillo esponja 75 poro 3
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C14522 75 mm. 22 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido de espuma de poliuretano, naranja y poro 3
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)
• Mango anatómico (polipropileno)

APLICACIÓN
Ideal para disimular superficies con acabados irregulares 
o en las que desee efecto picado.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas. No utilizar con pinturas al disolvente ni 
usar disolvente para su limpieza.

Rodillo velour
Cód.    Ancho  Ud. Caja   Varilla

C14222 50 mm. 22 cm. 12 7 mm.

C14118 50 mm. 18 cm. 12 7 mm.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% velour, pura lana virgen
• Altura del tejido: 5 mm
• Tubo interior de polipropileno (50 mm)
• Mango anatómico (polipropileno)

TERMOFUSIÓN
APLICACIÓN
Ideal para esmaltar, lacar, barnizar e imprimaciones. 
Indicado para superficies lisas por su acabado uniforme 
y de gran calidad.

RECOMENDADO
Esmaltes, barnices y resinas de poliéster.
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Recambio medi fachadas 30
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C12115 30 mm. 15 cm. 10

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida
• Altura del tejido 15 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 30 mm)
• Varilla corta profi (C10015) no incluida
• Flow pack individual

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para pequeñas superficies rugosas (fachadas, 
interiores, suelos, muros de cemento).

RECOMENDADO
Pinturas plásticas por su alto rendimiento y gran 
capacidad de carga.

Recambio medi velour 30
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C15615 30 mm. 15 cm. 10

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% velour, pura lana virgen
• Altura del tejido 4,5 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 30 mm)
• Varilla profi corta (C10015) no incluida

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para superficies pequeñas lisas.

RECOMENDADO
Esmaltar, barnizar y lacar.

Recambio medi antigota 30
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C12615 30 mm. 15 cm. 10

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida
• Altura del tejido: 11 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 30 mm)
• Varilla profi corta ( C10015) no incluida

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para pequeñas superficies lisas, especialmente en 
interiores debido a su sistema antigoteo.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas, epoxis y resinas de poliéster.

Recambio medi microfibra 30
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C16115 30 mm. 15 cm. 10

CARACTERÍSTICAS
• Tejido microfibra
• Altura del tejido: 12 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 30 mm)
• Varilla profi corta (C10015) no incluida

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas y lisas, 
acabados extra finos.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas, tratamientos y barnizado de madera.

Recambio medi feltech
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C16215 30 mm. 15 cm. 10

CARACTERÍSTICAS
• Tejido felt-poliester
• Altura del tejido: 5 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 30 mm)
• Varilla profi corta (C10015) no incluida

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas y lisas, 
acabados finos.

RECOMENDADO
Esmaltar, barnizar y lacar con esmaltes sintéticos y al 
agua.

Recambio medi universal 30
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C15115 30 mm. 15 cm. 10

CARACTERÍSTICAS
• Tejido poliamida texturizada
• Altura del tejido 9 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 30 mm)
• Varilla profi corta (C10015) no incluida

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies, sector náutico.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas, epoxis y resinas de poliéster.
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Recambio mini velour 15
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C15711 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.

C15712 15 mm. 11 cm. 10

C15705 15 mm. 5 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido velour 100% pura lana virgen
• Altura del tejido 4,5 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de dífícil 
acceso.

RECOMENDADO
Barnizar y lacar.

Recambio mini antigota 15
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C12711 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.
C12712 15 mm. 11 cm. 10
C12705 15 mm. 5 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido 100% poliamida
• Altura del tejido: 12 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUNDAPLICACIÓN

Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de díficil 
acceso (radiadores, molduras...)

RECOMENDADO
Pinturas plásticas.

Recambio mini esponja poro 0 superfino 15
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C16711 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.
C16712 15 mm. 11 cm. 10
C16705 15 mm. 5 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido espuma de poliuretano poro 0
• Alta densidad
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de díficil 
acceso (radiadores, molduras...).

RECOMENDADO
Esmaltar y lacar.

Recambio mini flocado 15
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C16811 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• �Tejido espuma de poliuretano con aporte de fibra de 

nylon
• Cantos redondeados
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)APLICACIÓN

Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de díficil 
acceso. Acabados finos.

RECOMENDADO
Esmaltar y lacar con esmalte sintético.

Recambio mini esponja 15 poro 3
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C14711 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• �Tejido espuma de poliuretano poro 3
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de díficil 
acceso (radiadores, molduras...) en las que se desee un 
efecto de picado.

RECOMENDADO
Pinturas plásticas. No utilizar para pinturas al disolvente 
ni usar disolvente para su limpieza.
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RECAMBIOS MINI VARILLAS

RODILLOS

Recambio mini microfibra 15
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C16211 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.
C16205 15 mm. 5 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido microfibra
• Altura del tejido 10 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de díficil 
acceso. Superficies muy lisas.

RECOMENDADO
Tratamientos y barnizados de la madera.

Recambio mini feltech 15
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C14811 15 mm. 11 cm. Pack 2 ud.
C14705 15 mm. 5 cm. Pack 2 ud.

CARACTERÍSTICAS
• Tejido felt-poliéster
• Altura del tejido 5 mm
• Tubo interior de polipropileno (Ø 15 mm)

TERMOFUSIÓN Sistema 
ROUND

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de díficil 
acceso. Acabado fino.

RECOMENDADO
Esmaltar barnizar y lacar con esmaltes sintéticos y al agua.

HERRAMIENTAS 
PARA LA PINTURA
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Varilla profi corta Premium
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C10015 6 mm. 15 cm. 25

CARACTERÍSTICAS
• �Varilla reutilizable para recambios Medi Ø 30 mm (15 cm)
• �Mango ergonómicos bimaterial (polipropileno/ goma)
• Varilla de acero galvanizada

Varilla corta 11
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C10011 6 mm. 11 cm. 25

CARACTERÍSTICAS
• �Varilla reutilizable para recambios Mini Ø 15 mm (11cm)
• �Mango anatómico (polipropileno)
• Varilla de acero galvanizada

Varilla larga 11
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C10012 6 mm. 11 cm. 25

CARACTERÍSTICAS
• �Varilla reutilizable para recambios Mini Ø 15 mm (11cm)
• �Mango anatómico (polipropileno)
• Varilla de acero galvanizada
• �Permite pintar lugaresde difícil acceso con comodidad

Varilla mini 05
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C10005 6 mm. 5 cm. 25

CARACTERÍSTICAS
• �Varilla reutilizable para recambios Mini Ø 15 mm (5cm)
• �Mango anatómico (polipropileno)
• Varilla de acero galvanizada
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Paletina triple profesional Premium
Cód. Núm.  Ud. Caja

C21012 12 12

C21018 18 12

C21024 24 12

C21030 30 12

C21036 36 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural 100% extra larga
• 90% TOPS (llena)
• Mango madera haya encerado
• Virola de chapa cobriza
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies.

RECOMENDADO
Esmaltar, lacar e imprimar en general con pinturas acrílicas, 
esmaltes y barnices.

Paletina triple
Cód. Núm.  Ud. Caja

C21312 12 24

C21315 15 24

C21318 18 24

C21321 21 24

C21324 24 24

C21327 27 12

C21330 30 12

C21333 33 12

C21336 36 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural con mezcla (50% máx.)
• 90% TOPS (llena)
• Mango madera haya encerado
• Virola de chapa latonada
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies.

RECOMENDADO
Esmaltar, lacar e imprimar en general con pinturas acrílicas, 
esmaltes y barnices.

Paletina doble
Cód. Núm.  Ud. Caja

C21612 12 12

C21615 15 12

C21618 18 12

C21621 21 12

C21624 24 12

C21627 27 12

C21630 30 12

C21633 33 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural con mezcla (50% máx.)
• 90% TOPS (llena)
• Mango madera 
• Virola de chapa
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de aplicaciones. Uso universal.

RECOMENDADO
Todo tipo de pinturas.

Paletina Canaria Premium
Cód. Núm.  Ud. Caja

C22004 4 12

C22005 5 12

C22006 6 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural extra larga
• 90% TOPS (llena)
• �Mango plástico esmaltado negro y virola de chapa 

niquelada (nº 4-5-6)
• �Mango madera barnizado y virola de chapa (nº 7 y 8)
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para lacar, pintar y barnizar en grandes superficies.

RECOMENDADO
Pinturas acrílicas, esmaltes y barnices.

Paletina radiador Premium
Cód. Núm.  Ud. Caja

C22312 12 12

C22318 18 12

C22321 21 12

C22324 24 12

C22330 30 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural con mezcla (50% máx.)
• 90% TOPS (llena)
• �Mango encerado
• Virola de chapa
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para superficies de díficil acceso.

RECOMENDADO
Todo tipo de pinturas.
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PALETINAS BROCHAS

BROCHERÍA BROCHERÍA

Brocha prensada profesional Premium
Cód. Núm.  Ud. Caja

C23006 6 12

C23008 8 12

C23010 10 12

C23012 12 12

C23014 14 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural chunking extra larga
• 90% TOPS (llena)
• Mango encerado
• Virola de aluminio anodizado negro
• Sobrecuello, excepto nº6 
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para recortar y retocar.

RECOMENDADO
Pinturas acrílicas, esmaltes y barnices.

Brocha prensada
Cód. Núm.  Ud. Caja

C23406 6 12

C23408 8 12

C23410 10 12

C23412 12 12

C23414 14 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural con mezcla ( 50% máx. )
• 90% TOPS (llena)
• Mango encerado
• Virola de aluminio anodizado cobre
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para recortar y retocar.

RECOMENDADO
Pinturas acrílicas, esmaltes y barnices.

Brocha oliva
Cód. Núm.  Ud. Caja

C23804 4 12

C23805 5 12

C23806 6 12

C23808 8 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural chunking extra larga
• 90% TOPS (llena)
• Mango barnizado 
• Virola cobre
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para todo tipo de superficies especial para retocar.

RECOMENDADO
Pinturas esmaltes sintéticos y base solvente.

PINCELES

Pincel cabo lata redondo Premium
Cód. Núm.  Ud. Caja

C24208 8 24

C24212 12 24

C24216 16 24

C24220 20 12

C24224 24 12

C24226 26 12

C24228 28 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural chunking extra larga
• 90% TOPS (llena)
• Mango barnizado con mango rojo
• Virola de aluminio anodizado cobre
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para recortar y retocar en superficies pequeñas o de 
difícil acceso.

RECOMENDADO
Pinturas acrílicas, plásticas, esmaltes y barnices.

Pincel cabo lata plano profesional Premium
Cód. Núm.  Ud. Caja

C24506 6 24

C24510 10 24

C24514 14 24

C24518 18 24

C24522 22 12

C24526 26 12

C24528 28 12

CARACTERÍSTICAS
• Cerda natural chunking extra larga
• 90% TOPS (llena)
• Mango barnizado con mango rojo
• Virola de aluminio anodizado cobre
• Fabricación en España

APLICACIÓN
Ideal para recortar y retocar en superficies pequeñas o de 
difícil acceso.

RECOMENDADO
Pinturas acrílicas, plásticas, esmaltes y barnices.
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Espátula pintor inoxidable madera
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C40503 30 mm 6

C40505 50 mm 6

C40507 70 mm 6

C40509 90 mm 6

CARACTERÍSTICAS
• Hoja de acero 1,2 mm
• Hoja vaciada, flexible
• Mango madera pulido con doble remache
• Fabricado en España

INOXIDABLE

Espátula pintor inoxidable bimateria
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C40804 40 mm 6

C40806 60 mm 6

C40808 80 mm 6

C40810 100 mm 6

CARACTERÍSTICAS
• Hoja de acero 0,9 mm
• Hoja vaciada, flexible
• Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

INOXIDABLE

Espátula emplastecer bimateria
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C41514 140 mm 5

C41516 160 mm 5

CARACTERÍSTICAS
• Hoja de acero 0,5 mm
• Hoja flexible
• Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)

INOXIDABLE

Juego de espátulas de carrocero
Cód.  Ud. Caja

C42710 12 juegos

CARACTERÍSTICAS
• Hoja de acero 0,3 mm
• Hoja muy flexible
• Juego completo: 50-80-100-120 mm

APLICACIÓN
Multiusos.

INOXIDABLE

LLANAS

Llana inoxidable redondeada
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C43010 200x80 mm 1

CARACTERÍSTICAS
• Hoja de acero 0,6 mm
• Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)
• Fabricado en Europa

APLICACIÓN
Estucos venecianos y masillas.

INOXIDABLE

Llana inoxidable rectangular
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C43210 280x120 mm 1

CARACTERÍSTICAS
• Hoja de acero 0,6 mm
• Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)
• Fabricado en Europa

APLICACIÓN
Estucos venecianos y masillas.

INOXIDABLE
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Alargador aluminio extrusionado
Cód.    Largo  Ud. Caja

C10302 2 m 12

C10303 3 m 12

CARACTERÍSTICAS
• Tubo de aluminio extrusionado de 25/22 mm
• Dos tramos: Modelo de 2m (1-2 m) y modelo de 3  (1,5 - 3 m)
• Material conformado para máxima resistencia al pandeo
• �Cabezal fijo fabricado en plástico de alta resistencia 

diseñado para facilitar el uso de pinceles y brochas
• �Sistema de anclaje adaptable a todo tipo de mangos de 

rodillo con pieza de polietileno para distribuir la presión 
sobre el mango y evitar deformaciones

• Mango anatómico reforzado

Sistema de sujección mediante pestaña de polipropileno y 
pletina indeformable.

Sujeción uniforme del mango en el cabezal.

Evita el deformado, aplastamiento y deterioro del mango.

Incrustación de material PTR en la pestaña (goma) para 
mejorar la sujección.

Alargador aluminio laminado
Cód.    Largo  Ud. Caja

C10401 1 m 12

C10402 2 m 12

CARACTERÍSTICAS
• Tubo de aluminio laminado de 25/22 mm
• Dos tramos: Modelo de 1 m (2 x 0,5 m) y modelo de 2  (2 x 1 m)
• �Cabezal fijo fabricado en plástico de alta resistencia 

diseñado para facilitar el uso de pinceles y brochas
• �Sistema de anclaje adaptable a todo tipo de mangos de 

rodillo con pieza de polietileno

Sistema de sujección mediante pestaña de polipropileno y 
pletina indeformable.

Sujeción uniforme del mango en el cabezal.

Evita el deformado, aplastamiento y deterioro del mango.

Incrustación de material PTR en la pestaña (goma) para 
mejorar la sujección.

Escalera tijera
Cód.   Peldaños  Ud. Caja

C46203 3 1

C46204 4 1

C46205 5 1

C46206 6 1

CARACTERÍSTICAS
• Los montantes son fabricados en pino de importación
• Los peldaños son de haya blanca de primera calidad
• Doble capa de barniz poliuretano especial para exteriores
• Fabricado en España

APLICACIÓN
Ideal para trabajo en altura sin apoyo en pared por su 
manejabilidad, estabilidad y seguridad.

ÚTILES PARA LA APLICACIÓNHERRAMIENTAS 
PARA LA PINTURA
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ÚTILES PARA LA APLICACIÓN ÚTILES PARA LA APLICACIÓN

Cepillo metálico
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C43510 255x43 mm 6

CARACTERÍSTICAS
• Púas de acero latonado de 0,3 mm.
• Longitud de púa 28 mm.
• Armazón metálico
• Mango plástico
• Medidas 255 x 43 mm
• Fabricación en España
APLICACIÓN
Adecuado para todo tipo de adherencias, óxidos, pinturas, etc.

Cortador bimaterial
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C43610 18 mm 12

RECAMBIO
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C43611 18 mm 6

CARACTERÍSTICAS
• Hoja partible de 18 mm en acero al carbono
• Refuerzo metálico
• Armazón metálico
• Mango ergonómico bimaterial (polipropileno/goma)
APLICACIÓN
Adecuado para todo tipo de adherencias, óxidos, pinturas, etc.

Cubeta doble asa 16 litros
Cód.  Ud. Caja

C10716 12

CARACTERÍSTICAS
• Doble asa metálica (5 mm)
• Base inclinada para aprovechar mejor la pintura
• Escala volumétrica en litros
• Fabricada en polipropileno
• Rejilla de plástico individual incluida
• Gran resistencia a rotura e impactos

Cubeta 8 litros
Cód.  Ud. Caja

C10708 20

CARACTERÍSTICAS
• Asa metálica (5 mm)
• Base inclinada para aprovechar mejor la pintura
• Escala volumétrica en litros
• Rejilla integrada para optimizar la aplicación

Cubeta plana rodillo
Cód.  Ud. Caja

C10722 25

CARACTERÍSTICAS
• Base ancha y rejilla integrada para optimizar la aplicación
• Válida para rodillos 22/18 y recambios medi 15 cm
• Dimensiones 28,5 x 32 cm

Cubeta plana mini
Cód.  Ud. Caja

C10711 25

CARACTERÍSTICAS
• Rejilla integrada para optimizar la aplicación
• Válida para recambios mini de 11 y 5 cm
• Dimensiones 15x 29 cm

Rejilla metálica galvanizada
Cód.  Ud. Caja

C10790 12

CARACTERÍSTICAS
• Rejilla galvanizada para envases de pintura
• �Pestañas abatibles para mayor sujección en todo tipo de 

cubetas y botes
• Válida para rodillos 22 y 18 cm
• Dimensiones 21,7 x 28 cm

APLICACIÓN
Ideal para quitar el sobrante de pintura al rodillo antes de 
la aplicación sobre la superficie a pintar; evitando el goteo 
de la pintura y ayudando a distribuir de manera uniforme la 
cantidad de pintura.





HERRAMIENTA

PROTECCIÓN 
DE SUPERFICIES

FIELTRO PLASTIFICADO Y CINTA

PLÁSTICO 

PAPEL



HERRAMIENTAS 
PARA LA PINTURA

22   CATALOGO HERRAMIENTAS

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Fieltro plastificado
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C63030 1 x 4 m 10

C63031 1 x 20 m 6

CARACTERÍSTICAS
• �Superficie algodonada, absorbe pinturas, disolventes 

engrudos como una esponja
• �Antideslizante gracias a una capa de PE
• Reutilizable varias veces
• 180 gr/m2

APLICACIÓN
Cubrir de forma segura y sencilla.
Proteger de la suciedad y de los daños.

RECOMENDADO
Todo tipo de suelos y superficies.

Cinta crepe
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C62519 19 mm 96

C62525 25 mm 72

C62530 30 mm 60

C62538 38mm 48

C62548 48 mm 36

CARACTERÍSTICAS
• Adhesivo solvente (caucho natural)
• �Equilibrio óptimo entre adhesividad, resistencia a la 

tracción y alargamiento
• Resistente hasta 60º C sin dejar residuo en su retirada
• Longitud: 45 m

PLÁSTICO

Rollo plástico con cinta
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C62601 22.5x35 45
C62602 22.5x60 40
C62603 22.5x90 30
C62604 22.5x120 20
C62605 22.5x150 20
C62606 22.5x180 20
C62607 22.5x260 14

CARACTERÍSTICAS
• Polietileno alta densidad
• �Tratamiento corona dos caras para conseguir una mayor 

permeabilidad
• Cinta Crepp de Carrocero
• Se puede partir fácilmente con la mano

Lámina cubretodo estandar (20 m2)
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C63010 4x 5 m 40

CARACTERÍSTICAS
• Polietileno alta densidad
• Plástico HDPE 7 micras

APLICACIÓN
Plástico cubretodo resistente para protección.

Lámina cubretodo extra fuerte (20 m2)

Cód.    Medidas  Ud. Caja

C63015 4x 5 m 30

CARACTERÍSTICAS
• Polietileno baja densidad
• Plástico LDPE 30 micras

APLICACIÓN
Plástico cubretodo muy resistente para protección.

Bobina cubretodo ( 100 m2 )
Cód.    Largo  Ud. Caja

Con tubo C63020 50 24
Sin tubo C63021 50 20

CARACTERÍSTICAS
• Polietileno alta densidad
• Plástico HDPE 7 micras
• Anchura 2 m 

APLICACIÓN
Plástico cubretodo resistente para protección de pasillos, 
interiores, etc.

FIELTRO PLASTIFICADO Y CINTA

HERRAMIENTAS 
PARA LA PINTURA
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PROTECCIÓN DE SUPERFICIES
PAPEL

RODILLOSPROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Rollo papel
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C61015 15 48

C61030 30 24

C61045 45 16

CARACTERÍSTICAS
• Papel reciclado 45 gr/m2

• Tratamiento a una cara para mejorar su resistencia
• Tubo interior de cartón 
• Longitud: 45 m

APLICACIÓN
Enmascarar y cubrir superficies.

Rollo papel con cinta
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C61515 15 24

C61530 30 12

C61545 45 12

CARACTERÍSTICAS
• Papel kraft primera 35 gr/m2  con cinta adhesiva (80º C)
• Tratamiento a una cara para mejorar su resistencia
• Tubo interior de cartón 
• Longitud: 45 m

APLICACIÓN
Enmascarar y cubrir superficies.

Rollo papel suelos
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C62016 90 cm. 6

C62015 105 cm. 6

CARACTERÍSTICAS
• �Papel eco-kraft 70 gr/m2  satinada a una cara
• Alta resistencia, incluso húmedo
• Tubo interior de cartón 
• Longitud: 45 m

APLICACIÓN
Enmascarar y cubrir superficies.
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Papel lija madera
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C31000 00 10

C31005 0 10

C31006 5 10

C31010 6 10

CARACTERÍSTICAS
• Papel abrasivo
• Grano abrasivo de silex natural
• Soporte de papel
• Gran durabilidad y resistencia al embozamiento
• Medidas 230 x 280 mm

APLICACIÓN
Soportes blandos.

RECOMENDADO
Maderas, yesos, masillas, pinturas, etc.

Tela lija esmeril
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C31500 00 10

C31501 01 10

CARACTERÍSTICAS
• Grano esmeril de naxos legítimo
• Tela de algodón especial
• Medidas 230 x 280 mm

APLICACIÓN
Todo tipo de soportes.

RECOMENDADO
Lijado de todo tipo de materiales: hierro, aluminio, inox, maderas...

Papel lija impermeable
Cód.    Medidas  Ud. Caja

C32008 80 10
C32010 100 10
C32012 120 10
C32015 150 10
C32018 180 10
C32024 240 10
C32032 320 10
C32040 400 10

CARACTERÍSTICAS
• Grano abrasivo de carburo de silicio
• Soporte de papel latex, impermeable
• Medidas 230 xx280 mm

APLICACIÓN
Soportes minerales.

RECOMENDADO
Lijado y acabado de plastes y pinturas.

Rollo papel abrasivo
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C32504 40 1

C32506 60 1

C32508 80 1

C32510 100 1

C32512 120 1

C32515 150 1

C32518 180 1

C32522 220 1

CARACTERÍSTICAS
• Grano abrasivo de coridón blanco 
• Soporte de papel ligero
• Gran durabilidad y resistencia al embozamiento
• Longitud 25 m. Anchura 120 mm

APLICACIÓN
Uso manual o mediante máquinas vibradoras portátiles.

RECOMENDADO
Lijado de muebles, lacas, barnices, pinturas, etc.

Taco abrasivo
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C33010 100 60

C33006 60 60

C33003 30 60

CARACTERÍSTICAS
• Papel abrasivo sobre soporte de espuma rígida
• 4 caras abrasivas
• �Gran durabilidad, resistencia al desgarro y al 

embozamiento
• Medidas 100 x 66 x 26 mm

APLICACIÓN
En seco y húmedo.

RECOMENDADO
Uso general gracias a la comodidad de uso debido al agarre 
de la esponja interior.

Esponja plana abrasiva
Cód.    Ancho  Ud. Caja

C33510 100 60

C33506 60 60

C33503 30 60

CARACTERÍSTICAS
• Papel abrasivo sobre soporte de espuma flexible
• 2 caras abrasivas
• �Gran durabilidad, resistencia al desgarro y al embozamiento
• Medidad 125 x 98 x 12 mm

APLICACIÓN
En seco y húmedo.

RECOMENDADO
Uso general especificamente en superficies con contornos.

ABRASIVOS



HERRAMIENTA

REPARACIÓN
DE SUPERFICIES



REPARACIÓN DE SUPERFICIES

27  CATALOGO HERRAMIENTAS

Malla especial pinturas (45 gr/m2)
Cód.    Largo  Ud. Caja

C44210 50 m 9x50m2/caja

CARACTERÍSTICAS
• Luz de malla: 2,4 x 2,4 mm
• Color blanco
• Longitud: 50 m
• Anchura 1 m
• Rollo: 50 m2.

APLICACIÓN
Malla de fibra de vidrio para refuerzo de revestimientos, 
paredes y cubiertas.

RECOMENDADO
Aumenta la resistencia a la fisuración. Uso interior/exterior.

Velo de fibra de vidrio (40 gr/m2)
Cód.    Largo  Ud. Caja

C44110 50 m 9x50mm2/caja

CARACTERÍSTICAS
• Longitud: 50 m
• Anchura: 100 cm
• Rollo: 50 m2

APLICACIÓN
Velo de fibra de vidrio especialmente indicado para obtener 
paredes y techos lisos de alta calidad.

RECOMENDADO
Aumentar la resistencia a la fisuración. Fortalecer los 
soportes en interior.

Cinta tapagrietas fibra de vidrio
Cód.    Largo  Ud. Caja

C44010 20m 60 rollos

C44011 90 m 24 rollos

CARACTERÍSTICAS
• Fibra de vidrio 100%
• Cinta autoadhesiva tapagrietas
• Longitud: 20 y 90 m
• Anchura: 5 cm

RECOMENDADO
Reforzar yesos, plastes y pinturas. Uso interior/exterior

Cinta tapagrietas velo
Cód.    Largo  Ud. Caja

C44020 25 m 24 rollos

CARACTERÍSTICAS
• Cinta autoadhesiva de velo de poliéster
• Longitud: 25 m
• Anchura: 5 cm

RECOMENDADO
Reforzar yesos, plastes, pinturas y maderas. Uso interior/
exterior.

Pistola silicona profesional
Cód.  Ud. Caja

C71022 6

CARACTERÍSTICAS
• Calidad profesional
• Armazón metálico pintado
• Reforzada

APLICACIÓN
Adecuado para cartuchos de silicona de 300 cm3

Masilla acrílica
Cód. Contenido  Ud. Caja

C71111 25 ml 12

CARACTERÍSTICAS
• Dispersión acuosa
• Sin olor y pintable
• Producto fácil de extruir
• �Buena resistencia al envejecimiento y agentes atmosféricos
• Consistente y con una cierta elasticidad

APLICACIÓN
Adecuado para el sellado de juntas de poco movimiento 
tanto verticales como horizontales en la construcción.
Aplicar mediante una pistola aplicadora.
Las superficies a sellar deben ser firmes y estar 
completamente limpias.

RECOMENDADO 
Interior y exterior.
Buena adhesión sobre materiales porosos.
No es recomendable que esté en contacto permanente con 
el agua.



HERRAMIENTA

PROTECCIÓN
PERSONAL



PROTECCIÓN PERSONAL

29  CATALOGO HERRAMIENTAS

Máscara buconasal
Cód.  Ud. Caja

C45005 1

• �Diseño ergonómico y cómodo uso en períodos prolongados
• �Garantía de estanqueidad, con pliegue interior, para sellar 

la comisura de la máscara a la cara
• �Máscara fabricada en TPE con tratamiento anti-irritación y 

anti-alérgico
• Requiere 2 filtros (no incluidos)
• �Sistema de atalaje en coronilla con casquete integral de 

fácil descuelgue
• �Puntos de sujección integrados en la máscara para evitar 

riesgo de fugas
• Cumple normativa EN140

Filtros para máscara buconasal
Cód.  Ud. Caja

C45010 12

• Baja resistencia a la respiración
• �Filtro A1P3 compacto contra vapores orgánicos o 

disolventes, con prefiltro integrado contra partículas
• �Set de 2 unidades retractiladas para facilitar el almacenaje 

sin pérdida de propiedades

Mascarilla con válvula (FFP1V9)
Cód.  Ud. Caja

C45015 20

• �Mascarilla autofiltrante fabricada con fibras sintéticas no 
tejidas

• �Alta protección contra partículas y aerosoles sólidos o 
líquidos

• Válvula de exhalación lateral para mayor comodidad
• Mascarilla plegada con ajuste nasal
• Cumple normativa EN 149

Par guantes nylon con poliuretano
Cód.  Ud. Caja

C45210 6

• �Guantes de seguridad sin costuras
• Fabricados en nylon con elástico en el puño
• Palma y dedos recubiertos de poliuretano
• Protección contra riesgos mínimos
• Talla única, color blanco

Guantes de vinilo
Cód.  Ud. Caja

C45215 10

• Guantes desechables de vinilo con polvo
• Protege contra riesgos mínimos
• Talla única
• Envase con 12 unidades

Mono de trabajo
Cód.  Ud. Caja

C45310 10

• Material “tejido no tejido” transpirable
• �Barrera contra la suciedad y productos inorgánicos en baja 

concentración
• Capucha fija y cierre cremallera
• Cintura, puños y tobillos con elásticos
• Resistente al desgarro y a la abrasión
• Talla única (XL)
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